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Premessa

[l presente documento é stato redatto in conformita con quanto previsto dall'art 100 redatto in base ai contenuti dell'all. XV del
D.lgs 81/08.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonché tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare
attentamente quanto riportato a suo interno.

Ogni impresa esecutrice dovra redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovra essere complementare e di dettaglio
a presente documento.

Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati adottati i seguenti criteri e principi generali.

Data e Modalita di effettuazione della valutazione

Criteri adottati per la valutazione dei rischi.

E opportuno far presente che ogni analisi del rischio é strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri specifici:
|"ampiezza o magnitudo dell’ eventuale danno subito da parte dei lavoratori;
la probabilita del verificarsi delle conseguenze.

Per valutare la magnitudo del rischio si utilizzala seguente formula: R=f(PxM)
dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenza o probabilita del verificarsi dell’ evento; M = magnitudo delle conseguenze.
Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la probabilita che un determinato evento s
verifichi e valutare I’ entita probabile delle relative conseguenze.
La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori tale da consentire
di porrein relazione I’ entita del danno atteso con la probabilita del suo verificarsi.
Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), una matrice per la
classificazione del livello di rischio (Figura 1) nonché una classificazione della priorita delle misure correttive da attuare
(Tabella 3).

TABELLA 1- SCALA DELLA PROBABILITA" “P"

Valore Livello Definizioni/criteri

Esiste una correlazione diretta trala mancanza impiantistica ed il

| verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si hanotizia di danni gia
4 | Altamente probabile | exificatisi per la stessamancanzain situazioni operative simili. Il
verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in cantiere.

La mancanza impiantistica pud provocare un danno, anche se nonin

_ modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla

3 Probabile mancanza hafatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato
susciterebbe una moderata sorpresa.

La mancanza impiantistica pud provocare un danno solo in circostanze
sfortunate di eventi concorrenti. Sono noti solo rarissimi episodi gia

2 Poco Probabile | yerificatisi. 11 verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande
sorpresa.
La mancanza impiantistica pud provocare un danno per la concomitanza
1 Improbabile di piu eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi gia

verificatisi. | verificarsi del danno susciterebbe incredulita

TABELLA 2- SCALA DELL’ENTITA DEL DANNO “M”
Valore Livello Definizioni/criteri
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidita

4 Gravissimo totale.
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita

3 Grave parziae.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti

Infortunio o episodio di esposizione acuta con invaliditareversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.

Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidita rapidamente
1 Lieve reversibile.

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

2 Medio

Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio (R =PxM )
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Inrelazione a valore del livello di rischio, calcolato come dafigura 1, nella successiva Tabella 3 viene riportata la
classificazione della priorita delle misure correttive da attuare.

TABELLA 3-VALORE DEL RISCHIO
VALORE RISCHIO AZIONI
R >0 Azioni correttive indilazionabili.
Determina un controllo di peso ARRESTO
Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza.

Determina un controllo di peso CRITICO
Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve o medio
R<=4 termine.
Determina un controllo di peso NORMALE

4< R<=9
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1)

1.1)

1.2)

IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (@i xv s

2.1.2.a-§2.1.2.b D.Lgs 81/08)

DATI GENERALI

COMMITTENTI:

COMUNEDI AMASENO

RESPONSABILI LAVORI:

COMUNE DI AMASENO

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

OGGETTO DEI LAVORI:
COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - VIA PRATI EVIALE
UMBERTO |

DESCRIZIONE DELL'OPERA:
L'intervento sostanzialmente verte sulla revisione della viabilita esistente attraverso il

rifacimento dei marciapiedi esistenti su Via Prati, sulla risistemazione della aiuola collocata
in prossimita dell'incrocio tra Via Prati e Viale Umberto | e sul progetto di una nuova rotatoria
all'incrocio tra via Prati e Via Pratone in sostituzione dell'incrocio esistente, abbattendo cosi
notevolmente il rischio di incidenti per i fruitori dell'intera area. Il traffico veicolare in
prossimita dell'incrocio sopracitato verra notevolmente facilitato dal nuovo disegno
dell'aiuola, posta a filo rispetto alla pavimentazione esistente, e dunque arretrata rispetto
alla posizione attuale su Viale Umberto I.

Per garantire la massima fruibilita e sicurezza sara realizzato un nuovo impianto di pubblica

illuminazione rispondente alle vigenti normative in materia.

UBICAZIONE: VIALE UMBERTO I, AMASENO, FROSINONE

IMPORTO DELL'OPERA: € 266.935,44

INIZIO LAVORI: 03/11/17

FINE LAVORI: 03/03/18

DURATA DEI LAVORI: 120

N. UOMINI GIORNO: 273 U/G

MASSIMO N. DI LAVORATORI: 4

NUMERO DI IMPRESE: 1

ONERI SICUREZZA: |l costo complessivo della sicurezza inteso come stima dei costi derivanti dall'adozione
di procedure esecutive particolari e dall'impiego di apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle

norme per la prevenzione degli infortuni e latutela della salute dei lavoratori € di € 10.677,42 (come da computo
allegato).
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1.3) IMPRESE

01) IMPRESA 1
Attivita: Accantieramento e strutture al grezzo
@ Mansioni previste per I'impresa:

02) IMPRESA 2
Attivita: Impianto elettrico dell'operae del cantiere
@ Mansioni previste per I'impresa:

03) IMPRESA 3
Attivita: Impianto idro-termo sanitario
@ Mansioni previste per I'impresa:

04) IMP...
Attivita: ...
@ Mansioni previste per I'impresa:
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Inserire una planimetria che individui le zone
(clic destro del mouse > Inserisci > Nuovo oggetto (o | mmagine)

CODICE DESCRIZIONE
Z.01 IMPIANTO DI CANTIERE
Z.02 ZONA DI CARICO E SCARICO
Z.03 ZONA DEPOSITO ATTREZZATURE
Z.04 ZONA STOCCAGGIO MATERIALI ERIFIUTI
Z.05 ZONA DI DEPOSITO MATERIALI CON PERICOLO DI INCENDIO O ESPLOSIONE
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2.2)

2.2.1)

2.2.2)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (all. Xv §2.1.2.d.2 - § 2.2.2 D.Lgs 81/08)

POSTI FISSI DI LAVORO
c.0z2-

Preparazione malte

Confezionamento del ferro

Assemblaggio aterra

Confezionamento cal cestruzzo

Confezionamento miscele cementizie e bentonitiche

DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI

C.03-

Documento

Riferimentolegislativo

Fasi vincolanti

DOCUMENTAZIONE GENERALE

Cartello di cantiere

Daaffiggere all'entrata
del cantiere (foglio con
dati del cartello da

conservare in cantiere)

Richiesta agli enti competenti di segnalazione di cavidotti o
tubazioni sotterranee

Orario di lavoro dei dipendenti

Copia della concessione dell'Ente Poste al'impiego di
pul santiera radiocomandata

Denunciadi inizio lavori al'INAIL

D.P.R. 1124/65

Denunciadi inizio lavori all'INPS

Denunciadi inizio lavori dla Cassa Edile

Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. delleimprese e dei
lavoratori autonomi

Registro matricola dei dipendenti

Copiadella concessione edilizia

SICUREZZA AZIENDALE

Copiadel Piano di Sicurezza e Coordinamento

D.Lgs. 81/08 artt. 91,
100, Allegato XV

Copia del Fascicolo

D.Lgs. 81/08 art. 91,
Allegato XV1

Copia della notifica preliminare

D.Lgs. 81/08 art. 99

Piano operativo di sicurezza dell'impresa

D.Lgs. 81/08 art. 96
commal g), Allegato
XV

Piano delle demolizioni

Piano di emergenza

D.Lgs. 81/08 art. 43

Piano montaggio elementi prefabbricati

Piano di rimozione/bonifica amianto

Cartelle sanitarie del personae

Autocertificazione su avvenuta val utazione dei rischi ai sensi
dell'art. 29 comma5 del D.Lgs 81/08 (in quanto ditta con meno
di 10 lavoratori)

D.Lgs. 81/08 Art. 29
commab

Giudizi di idoneita alla mansione specifica del personale

D.Lgs. 81/08 Art. 41

comma?2 a)
Relazioni di visita all'ambiente di lavoro del medico D.Lgs. 81/08 Art. 25
competente commall)

Comunicazione al'’ASL e all'lspettorato del Lavoro del
nominativo del RSPP

Attestazione di avvenutaformazione e informazione del RSPP

D.Lgs. 81/08 Art. 32

Attestazione di avvenuta formazione ed informazione dei
dipendenti

D.Lgs. 81/08 Artt. 36,
37

Verbaledi riunione periodica per le aziende con piu di 15
dipendenti

D.Lgs. 81/08 Art. 35
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Documento

Riferimentolegidativo

Fasi vincolanti

Verbali di verificaeispezione degli organi di vigilanza

NOMINE

Nomina degli addetti al'antincendio e all'emergenza; verbali di

D.Lgs. 81/08 Art. 18

formazione e informazione commal b)

Nominadel medico competente D.Lgs. 81/08 Art. 18
commala)

Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e D.Lgs. 81/08 Art. 17

Protezione commal b)

Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

D.Lgs. 81/08 Art. 47

PRODOTTI E SOSTANZE

Schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose

D.Lgs. 81/08 Allegato
XVI1§321

MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO

Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE

Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione
effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro

DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Verbali di consegnadei DPI

D.Lgs. 81/08 Art. 77
comma3

Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante

PONTEGGI

Pimus (piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio)

D.Lgs. 81/08 Artt. 134,
136

Autrorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante

Schema del ponteggio (<20m)

Progetto, relazione di calcolo del ponteggio (h>20m) o
composto da elementi misti o difforme dallo schema
autorizzato

D.Lgs. 81/08 Art. 133

Progetto e relazione di calcolo del castello di servizio

Documento attestante ultima verificadel ponteggio costruito

D.Lgs. 81/08 Allegato
XIX 2

IMPIANTI

Schemadegli impianti ...

Dichiarazione di conformitadell'impianto di ... di cantiere

D.P.R. 462/01 art 2

Per cantieri di durata superiore a2 anni: Richiesta verifica
periodica biennale rilasciata da organismi riconosciuti (ASL,...)

Calcolo di fulminazione

In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche

Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di
schemadi cablaggio

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Autorizzazione al'installazione di gru

Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con
portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica
periodica

Certificazione CE di conformitadel costruttore per apparecchi
di sollevamento

Libretto uso e manutenzione

Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura

D.Lgs. 81/08 Art. 71
comma4 b)

Verifiche trimestrali funi e catene

Procedura per gru interferenti

Copia dellarichiestaannuale all'ASS di verifica degli
apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg

Notificaall'l SPESL dello spostamento e di nuovainstallazione
di apparecchio di sollevamento con portata superiore a 200 kg

Procedure per gru interferenti

Certificazione radiocomando gru

-Pag. 7 -

2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (All. XV §2.1.2.d.2- §2.2.2 D.Lgs 81/08)




Documento Riferimentolegidativo Fasi vincolanti

RISCHIO RUMORE

Valutazione dell'esposizione personale a rumore dei D.Lgs. 81/08 Art. 28

dipendenti

Deroga al'emissione di rumore nell'ambiente esterno D.P.C.M. 01.03.1991 e
succ.

RECIPIENTI IN PRESSIONE

Libretto recipienti in pressione di capacita superiore a 25 I.
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2.3)

2.3.1)

ANALISIDELLE LAVORAZIONI (All. Xv § 2.1.2.d.3-§ 2.2.3 D.Lgs 81/08)

VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE

c.04-Valutazione dell'esposizione al rumore

L'esposizione a rumore degli addetti, larumorosita di macchine ed attrezzature, nonché delle varie fasi di lavoro
sono state individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino nel testo "Conoscere per prevenire
- Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attivita edili”

ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
(D.Lgs. 81/08)

<VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A)
Per tali lavoratori non € previsto alcun obbligo
VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) + VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A)

Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)

Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria se richiesto dai lavoratori stessi o dal medico competente
(art.196 comma 2 D.Lgs. 81/08)

Mettere adisposizionei D.P.l. (art 193 comma 1/aD.Lgs. 81/08)

VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A) + VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A)

Delimita e segnalale aree e I'accesso (art 192 comma 3 D.Lgs. 81/08)

Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)

Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art.196 comma 1 D.Lgs. 81/08)

Fatutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. (art 193 comma 1/b D.Lgs. 81/08)

>VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A)

Adotta misure per riportarei valori a di sotto del limite (art 194 comma 1/a D.Lgs. 81/08)

Individua le cause (art 194 comma 1/b D.Lgs. 81/08)

Modificale misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione s ripeta (art 194 comma l/c
D.Lgs. 81/08)
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2.3.2) MEZZ|

Mezzi forniti/utilizzati: Autocarro con cassone ribaltabile - Pala meccanica - Autocarro - Gru su carro o
autocarro - Carrello elevatore - Vibrofinitrice - Escavatore con martello demolitore - Autogru - Fresa meccanica a
rullo dentato e nastro trasportatore - Autobetoniera

Mezzo: MZ.01 - Autocarro con cassone ribaltabile (1) (2) (3) Rumore: 78 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Codicee
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e
mezzi deve essere adeguata
Il terreno destinato a transito dei mezzi meccanici
non deve presentare buche o sporgenze pericolose
non segnal ate opportunamente
Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione
inclinata
Potenziare I'azione dei freni con blocchi meccanici
aleruote
Investimento di persone, || mezzi devono averei posti di manovrache D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle | permettano la perfetta visibilitadi tuttala zona di Allegato V
movimentazioni azione Parte Il §3.1.13
c)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto D.Lgs. 81/08
ed i segnali prestabiliti per le manovre devono Allegato V
essere richiamati mediante avvisi chiaramente Partell §3.1.14
visibili
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi
equivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone
pericolose (bordo scavi, impal cature, attrezzature di
lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti

Leviedi transito del cantiere avranno lalarghezza
tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo
di ailmeno 70 cm. per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti
assistere ale operazioni con personale aterra
Tutto il personale deve porre particolare attenzione
alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte
Segnalare |'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguarelavelocitaai limiti stahiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimitadei posti di

lavoro
Schiacciamento delle Gli addetti aterradevono mantenersi a debita
persone per guasto a distanza dall'autocarro in fase di scarico
pistone idraulico del
cassone

Quando il cassone deve restare sollevato alungo
sara opportunamente puntellato

Caduta dall'alto di persone |L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli
automezzi deve avvenire con scale amano
opportunamente legate per assicurarne la stabilita
oppure trattenute al piede da altra persona

Non salire sui carichi sul cassonesenonsi &
adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto
(imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)
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Mezzo:

MZ.01 - Autocarro con cassone ribaltabile (1) (2) (3)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
Non trasportare persone all'interno del cassone
Caduta dall'alto dei carichi |l passaggio dei materiali trale posizioni di lavoro
nel carico o scarico sopraelevate e quelle aterra deve avvenire
considerando il peso, I'ingombro eil baricentro del
carico
Lesioni dorso-lombari per |Ridurreil pit possibile la movimentazione manuale D.Lgs. 81/08
movimentazionemanuale |del materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari Art. 168
dei carichi per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg - Allegato
per le donne o di dimensioni ingombranti o di XXXII
difficile presa
Il personale addetto a protratte operazioni di D.Lgs. 81/08
movimentazioni manuali dei carichi deve essere Art. 168 comma
frequentemente turnato 2 - Allegato
XXXII §4
Investimento per caduta  |Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda D.Lgs. 81/08
del materiale lasicurezza, allanatura, allaformaea volume dei Allegato VI §
carichi acui sono destinati 311
Il materiale depositato sui cassoni non deve superare
I'dltezza delle sponde laterali e comunque deve
essere idoneamente fissato per impedirne lo
spostamento o la cadutain ogni fase di lavoro
Inquinamento ambientale | Per trasporto di materiale arido, se necessario,
per polverosita limitare la polverosita bagnando il materiale o
coprendolo con teloni
Malfunzionamento dei | mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e Allegato V
segnalazione luminosa Parte Il § 3.1.5,
dell'automezzo §3.1.7
Danneggiamento ala Le strade di accesso a cantiere non devono essere
viabilita sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna
provvedere a pulirle
Incendio Durantei rifornimenti di carburante spegnerei
motori e non fumare
Adempimenti (3) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che
|'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformita allacirc.
77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
Documenti (1)  Undocumento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
(2)  Undocumento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: MZ.02 - Pala meccanica (4) (5) Rumore: 88 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (6) (7) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formarei lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
indossati i D.P.I Art. 193 comma
1
Vibrazioni L e attrezzature devono essere conservate in buono D.Lgs. 81/08
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2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3- 8 2.2.3 D.Lgs 81/08)




Mezzo:

MZ.02 - Pala meccanica (4) (5)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidative
stato ed essere efficienti Artt. 71 comma
4
Scivolamenti, cadute a Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro Scarpe di D.Lgs. 81/08
livello sicurezza  |Allegato VIII §
32,846
Inalazione di polveri, fibre Maschera  |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Contatto con oli minerali e Guanti D.Lgs. 81/08
derivati Allegato VIII §
3.6,845
Ribaltamento Il terreno destinato a transito dei mezzi meccanici
non deve presentare buche o sporgenze pericolose
non segnal ate opportunamente
Nei percorsi e nelle aree di manovrasi devono
approntare i necessari rafforzamenti
Effettuare i depositi in maniera stabile
Non apportare modifiche agli organi di comando e
lavoro
Durante gli spostamenti abbassareil braccio
Curare l'orizzontalita e la stabilita della macchina
Incendio Durantei rifornimenti di carburante spegnereil D.Lgs. 81/08
motore e non fumare Art. 20 comma
2¢c) - Allegato
VIig1l
- Allegato IV §
4
Contatto con linee Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di D.Lgs. 81/08
elettriche aeree linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive Art. 83
non protette
Investimento di persone, || mezzi devono averei posti di manovrache D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle | permettano la perfetta visibilita di tuttala zona di Allegato V
movimentazioni azione Partell §3.1.13
C)
Lasciare lamacchinain manierache siaimpossibile D.Lgs. 81/08
ad una persona non autorizzata rimetterlain marcia Allegato V
Partell §3.1.14

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti
assistere ale operazioni con personale aterra
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi
equivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone
pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di
lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti

Leviedi transito del cantiere avranno lalarghezza
tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo
di ailmeno 70 cm. per ciascun lato

Eseguire o scarico in posizione stabile tenendo a
distanza di sicurezzail personale addetto ai lavori
Tutto il personale deve porre particolare attenzione
alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte

L 'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia
ed il girofaro devono essere funzionanti

Segnalare |'operativita del mezzo coniil girofaro

| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione devono essere efficienti
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2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3- 8 2.2.3 D.Lgs 81/08)




Mezzo:

MZ.02 - Pala meccanica (4) (5)

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.I.

Misure
legidlative

Caduta di personadall'alto

Schiacciamento del
manovratore per
ribaltamento della pala

Non lasciare la macchinain moto senza sorveglianza
Adeguare lavelocitaai limiti stabiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro

Non trasportare persone nella benna delle pale
meccaniche e macchine similari

Non e consentito il trasporto di uomini sui mezzi
meccanici oltre al manovratore

Lamacchina sara dotata di riparo del posto di guida
della necessaria robustezza

Sorveglianzasanitaria  (7)

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma?2d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (6) Segnalarelazonaespostaalivello di rumorosita elevato
Documenti (4)  Undocumento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
(5  Undocumento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: MZ.04 - Autocarro (8) (9) (10) Rumore: 78 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Codicee
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e
mezzi deve essere adeguata
Il terreno destinato a transito dei mezzi meccanici
non deve presentare buche o sporgenze pericolose
non segnal ate opportunamente
Investimento di persone, || mezzi devono averei posti di manovrache D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle | permettano la perfetta visibilita di tuttala zona di Allegato V
movimentazioni azione Partell §3.1.13
c)
Le modalita dimpiego degli apparecchi di trasporto D.Lgs. 81/08
ed i segnali prestabiliti per le manovre devono Allegato V
essere richiamati mediante avvisi chiaramente Partell §3.1.14

visibili

Delimitare la zona interessata con parapetto 0 mezzi
equivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone
pericolose (bordo scavi, impal cature, attrezzature di
lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti

Leviedi transito del cantiere avranno lalarghezza
tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo
di ameno 70 cm. per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti
assistere alle operazioni con personale aterra
Tutto il personale deve porre particolare attenzione
alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte
Segnalare |'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare lavelocita ai limiti stabiliti in cantiere e
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2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3- 8 2.2.3 D.Lgs 81/08)




Mezzo:

MZ.04 - Autocarro (8) (9) (10)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro
Caduta dall'alto di persone |L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli
automezzi deve avvenire con scale amano
opportunamente legate per assicurarne la stabilita
oppure trattenute al piede da atra persona
Non salire sui carichi sul cassonesenons &
adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto
(imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)
Non trasportare persone al'interno del cassone
Caduta dall'alto dei carichi |1l passaggio dei materiali trale posizioni di lavoro
nel carico o scarico sopraelevate e quelle aterra deve avvenire
considerando il peso, I'ingombro eil baricentro del
carico
Lesioni dorso-lombari per |Ridurreil piu possibile la movimentazione manuale D.Lgs. 81/08
movimentazionemanuale |dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari Art. 168
dei carichi per i carichi superiori a25 kg per gli uomini e 15 kg - Allegato
per le donne o di dimensioni ingombranti o di XXX
difficile presa
Il personale addetto a protratte operazioni di D.Lgs. 81/08
movimentazioni manuali dei carichi deve essere Art. 168 comma
frequentemente turnato 2 - Allegato
XXXIII §4
Investimento per caduta  |Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda D.Lgs. 81/08
del materide lasicurezza, dlanatura, allaformaeal volume dei Allegato VI §
carichi acui sono destinati 311
Il materiale depositato sui cassoni non deve superare
I'dltezza delle sponde laterali e comunque deve
essere idoneamente fissato per impedirne lo
spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro
Inquinamento ambientale | Per trasporto di materiale arido, se necessario,
per polverosita limitare la polverosita bagnando il materiale o
coprendolo con teloni
Malfunzionamento dei | mezzi di trasporto devono essere dotati di idonel D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di dispositivi di frenatura e di segnalazione acusticae Allegato V
segnalazione luminosa Partell § 3.1.5,
dell'automezzo §3.1.7

Danneggiamento ala
viahilita

Incendio

Le strade di accesso a cantiere non devono essere
sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna
provvedere apulirle

Durantei rifornimenti di carburante spegnerei
motori e non fumare

Adempimenti (20)

Documenti (8

(9)

Collaudo dell'automezzo presso |la motorizzazione civile (si ricorda che

|'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformita allacirc.

77 ddl 23.12.76 del M. del lavoro)

Un documento attestante |'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.

81/08 Art. 71 comma 10

Un documento con |e verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima

registrazione delle verifiche stesse

Mezzo:

MZ.09 - Gru su carro o autocarro (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Rumore: 86 dB

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legislative

D.Lgs. 17/10
Codicee
Disposizioni di
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2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3- 8 2.2.3 D.Lgs 81/08)




Mezzo:

MZ.09 - Gru su carro o autocarro (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
Circolazione
Stradale
Ribaltamento del mezzo |1l terreno destinato al passaggio degli apparecchi di
nel movimento sollevamento mobili non deve presentare buche o
sporgenze pericol ose non segnal ate opportunamente
La consistenza del terreno deve essere attaa
consentire I'accesso
Determinare la velocita massima degli apparecchi
nell'areadi cantiere e disporre adeguati cartelli
Ribaltamento del mezzo | Gli stabilizzatori devono essere completamente
nel sollevamento estesi e bloccati primadell'inizio del lavoro
Deve essere presente la valvola di blocco per rottura
delle tubazioni dei martinetti
Qualorala superficie di appoggio non garantisca
convenienti garanzie contro cedimenti, gli
stabilizzatori dovranno appoggiare su piastre di
ripartizione del carico o eventualmente dei ceppi in
legno amplificatori della superficie di carico
Investimento di cose o Deve essere sempre possibile la rotazione completa
manufatti nelle del braccio senza pericolo di urto con ostacoli
movimentazioni
I nvestimento persone o L'addetto alla gru deve avere pienavisibilitadella
mezzi durante le zonainteressata dalle movimentazioni; in caso
operazioni contrario, deve essere assistito da personale per le
indicazioni sulle manovre
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone
pericolose (bordo scavi, impal cature, attrezzature di
lavoro, ecc.)
L a segnal azione acustica, da azionare in condizioni D.Lgs. 81/08
di pericolo, deve essere efficiente Allegato V
Partell §3.1.7
Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o D.Lgs. 81/08
mezzi Allegato VI §
3.15
Interferenze per sbraccio | Transennare e precludere al traffico veicolare e D.Lgs. 81/08
dellagru su areapubblica |pedonale I'areainteressata Allegato VI 8§
3.15
Fascicolo
istruzioni ENPI
n° 4
Cedimento strutturale L 'apparecchio non deve aver raggiunto il numero CNR 10021
massimo di cicli di lavoro per il quale é stato
progettato
Cedimento o ribaltamento |l dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono D.Lgs. 81/08
gru essere manutenuti e tarati Art. 71 comma
1, comma4
L 'apparecchio deve essere idoneo alla D.Lgs. 81/08
movimentazione dei carichi che si prevede debbano Allegato VI 8§
essere sollevati e trasportati nel cantiere 311

Caduta del carico

Utilizzare lagru nei limiti del diagrammadi carico,
indicante le portate massime in funzione
dell'inclinazione e dellalunghezza del braccio,
dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale),
delle condizioni di lavoro su pneumatici o
stabilizzatori

Iniziare |I'operazione di sollevamento solo su
segnalazione da parte dell'imbracatore

Non effettuare tiri obliqui o atraino
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2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3- 8 2.2.3 D.Lgs 81/08)




Mezzo:

MZ.09 - Gru su carro o autocarro (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.I.

Misure
legidlative

Ribaltamento o cedimento
dellagru e del carico per
errataimbracatura o
segnalazione

Caduta del carico per
mancanzadi F. M

Caduta del carico a motore
non innestato

Caduta del carico per
imbracatura non idonea

Lesioni dorso lombari per i
lavoratori

Caduta di laterizi,

Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio
devono essere effettuate in modo gradual e evitando
il pit possibile le oscillazioni

| carichi e le attrezzature devono sempre essere
posizionati aterra su superficie ben livellata
assicurandone I'equilibrio contro la caduta e il
ribaltamento

Non lasciare carichi sospesi a gancio

Il carico da sollevare e le funi necessarie per
I'imbracatura devono rispettare i coefficienti di
sicurezza (quando I'angolo al vertice delle funi &
superiore a 180° utilizzare il bilanciere)

Interporre trale funi o catene eil carico idonei pezzi
di legno in corrispondenza degli spigoli vivi

Non sostare sotto i carichi sospesi

Delimitare la zona interessata con parapetti 0 mezzi
equivalenti

Consentire |'accesso solo a personale interessato
dalle lavorazioni

Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio
deve essere funzionante

Utilizzo di organi di presadiversi dal gancio solo se
prescritti nel certificato di conformita
dell'apparecchio e sul libretto di uso e manutenzione
Impiegare ganci regolamentari con indicazione della
portata massima

Informazione, istruzione e formazione

Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per
gruisti ed imbracatori

Il mezzo eil carico devono avere un arresto
graduale

Ladiscesadel carico deve avvenire solo a motore
innestato

Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del
carico eil suo spostamento (completare con
disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i
pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o
cinghie in ameno due punti per tavole o pannédlli,
€ecc.)

Le imbracature in fune composte da fibre devono
avere un coefficiente di sicurezza>=10; >=6 le funi
metalliche; >=5 |le catene

Formazione e definizione di modalita operative
specifiche per movimentazioni, prima
dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione
di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili
da afferrare o in equilibrio instabile (17)

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
1

Circ. ISPESL
del 20/02/85 n.
2793

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Partell §3.1.3
D.Lgs. 81/08
Art. 73

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Partell §3.1.14
D.Lgs. 81/08
Allegato V
Partell §3.1.6
D.Lgs. 81/08
Allegato V
Partell §3.2.4
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.16

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Partell §3.1.11
- Allegato V1 §
312

D.Lgs. 81/08
Art. 169

- Allegato
XXX

D.Lgs. 81/08
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2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3- 8 2.2.3 D.Lgs 81/08)




Mezzo:

MZ.09 - Gru su carro o autocarro (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | M.'SUr.e
egislative
pietrame, ghiaia e altri materiali sciolti deve essere effettuato Allegato VI §
materiali minuti esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici 3.2.8
Caduta dd carico per Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui D.Lgs. 81/08
errato comando movimenti corrispondenti ai comandi, siain fase di Allegato V
esercizio che di montaggio e smontaggio Partell §3.1.14
Circ. ISPESL
del 28/01/93 n.
7
Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere D.Lgs. 81/08
per evitare la messain moto accidentale Allegato V
Partell §3.1.14
Presenza di idonei sistemi di interblocco che Circ. ENPI del
impediscano |'azionamento contemporaneo di 11/09/72 n. 30
movimenti contrapposti
Circ. ISPESL
del 15/06/94 n.
78
Informazione, istruzione e formazione D.Lgs. 81/08
Art. 73
L'addetto alla gru deve avere pienavisibilita della
zonainteressata dalle movimentazioni; in caso
contrario, deve essere assistito da personae per le
indicazioni sulle manovre
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da D.Lgs. 81/08
linee elettriche o impianti elettrici inferiori aquelle Art. 83
indicatein Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81
/08
Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il
braccio il piu possibile tenendo conto degli ostacoli
e delle linee elettriche
Anche seil braccio e distante dalle linee elettriche si
dovralavorare in modo tale che un eventuale
ribaltamento del mezzo non possa arrecare danno a
tali linee
Rumore (18) (17) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiaturadel produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formarei lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori | D.Lgs. 81/08

indossati i D.P.|

Art. 193 comma
1

Incidenti dovuti a Le manovre dell'autogru, ovvero dell'‘operatore D.Lgs. 81/08
comunicazione incorretta 0 | devono essere guidate dal segnal atore mediante Allegato XXI1V
assente tra operatore e segnali gestuali semplici e comprensibili §222
segnalatore - Allegato
XXXII
Adempimenti (13) Leattrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbono essere
adeguate alle prescrizioni supplementari riportate nell'Allegato V Parte |l § 2 del
D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte Il §2
(14) Veifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione
o USL
(15) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che
I'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformitaallacirc.
77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
(16) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso I'lSPESL (le
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2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3- 8 2.2.3 D.Lgs 81/08)




Mezzo:

MZ.09 - Gru su carro o autocarro (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Rumore: 86 dB

macchine operatrici posatubi denominate side boom non sono soggette) devono
essere sottoposte a verifica, unavoltal'anno, per accertarne lo stato di
funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezzadei lavoratori; D.Lgs. 81

/08 Allegato VI
Sorveglianzasanitaria  (17) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma?2d) - Allegato XXXIlII
Segnaletica (18) Segnalarelazonaespostaalivello di rumorosita elevato
Documenti (11) Undocumento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(12) Undocumento attestante |'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
Mezzo: MZ.10 - Carrello elevatore (19) (20) (21) Rumore: 88 dB
Rischi Misur e sicur ezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Codicee
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento I terreno destinato al transito dei mezzi meccanici
non deve presentare buche o sporgenze pericolose
non segnal ate opportunamente
Nei percors e nelle aree di manovrasi devono
approntare gli eventuali rafforzamenti
Non attivare il braccio durante gli spostamenti e
mantenere basse le forche
Effettuare i depositi in maniera stabile
Non apportare modifiche agli organi di comando e
lavoro
Durante gli spostamenti col carico o avuoto
mantenere basse le forche
Posizionare correttamente il mezzo, abbassando le
forche aterraed azionando il freno di stazionamento
Contatto con linee Nellazonadi lavoro non devono esserci linee
elettriche aeree elettriche aeree che possano interferire con le
manovre
Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di D.Lgs. 81/08
linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive Art. 83
non protette
Cadutamateriale dall'alto | Posizionare correttamente il carico sulle forche
adeguandone |'assetto col variare del percorso
Effettuare i depositi in maniera stabile
Non lasciare carichi in posizione elevata Casco di D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Incendio Eseguireil rifornimento di carburante a motore
spento e non fumare
Investimento di persone, |l mezzi devono averei posti di manovra che D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle | permettano la perfetta visibilitadi tuttala zona di Allegato V
movimentazioni azione Parte Il §3.1.13

L'altezza massimadel carico deve essere tale da
rendere completamente visibile latesta di una
persona di media statura postaimmediatamente
davanti a carico. Qualora non sia assolutamente

<)
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Mezzo:

MZ.10 - Carrello elevatore (19) (20) (21)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
possibile limitare I'altezza del carico, condurreiil
carrello in retromarcia
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti
assistere ale operazioni con personale aterra
Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto D.Lgs. 81/08
ed i segnali prestabiliti per le manovre devono Allegato V
essere richiamati mediante avvisi chiaramente Partell §3.1.14
visibili
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi
equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone
pericolose (bordo scavi, impal cature, attrezzature di
lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti
Leviedi transito del cantiere avranno lalarghezza
tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo
di almeno 70 cm. per ciascun lato
Tutto il personale deve porre particolare attenzione
alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte
L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia
ed il girofaro devono essere funzionanti
Segnalare |'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare lavelocitaai limiti stabiliti in cantieree
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro
Il carrello non deve essere messo in moto daterra,
nési deve scendere quando lo stesso é ancorain
movimento
Quando si abbandonaiil carrello occorre fermareiil
motore, azionare il freno di stazionamento, inserire
il rapporto pitl basso del cambio ed asportare la
chiave di avviamento. Inoltre, seil terreno €in
pendenza, sterzare le ruote ed eventualmente
bloccarle con cunei
Caduta di persone dall'alto |Non ammettere a bordo altre persone
Chiudere gli sportelli della cabina
Contatto con organi in Eseguire gli interventi di revisione e manutenzione a D.Lgs. 81/08
movimento motore spento Art. 20 comma
2¢) - Allegato
VI §1.6.1,
81.6.2
Punture, tagli, abrasioni Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,84.5
Adempimenti (21) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che
|'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformita allacirc.
77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
Documenti (19) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
(20)  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione

dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima

registrazione delle verifiche stesse

- Pag. 20 -

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3- § 2.2.3 D.Lgs 81/08)




Mezzo: MZ.16 - Vibrofinitrice (22) (23) Rumore: 89 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
D.Lgs. 17/10
Rumore (24) (25) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiaturadel produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Faretutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
indossati i D.P.I Art. 193 comma
1
Vibrazioni L e attrezzature devono essere conservate in buono D.Lgs. 81/08
stato ed essere efficienti Artt. 71 comma
4
Inalazione dei gasdi Non utilizzare lamacchinain ambienti chiusi e poco D.Lgs. 81/08
scarico ventilati Allegato IV §
19
Inalazione di vapori di Maschera  |D.Lgs. 81/08
catrame (25) con filtro Allegato VIII 8§
adatto 33,844
Cdore, fiamme Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII 8§
3.2,84.6
Indumenti di |D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VII1
§3.6
Incendio Durantei rifornimenti di carburante spegnere il D.Lgs. 81/08
motore e hon fumare Art. 20 comma
2¢) - Allegato
VI g1
- Allegato IV §
4
Ribaltamento Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici
non deve presentare buche o sporgenze pericolose
non segnal ate opportunamente
Nei percors e nelle aree di manovrasi devono
approntare i necessari rafforzamenti
Non apportare modifiche agli organi di comando e
lavoro
Investimento di persone, || mezzi devono averei posti di manovrache D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle | permettano la perfetta visibilita di tuttala zona di Allegato V
movimentazioni azione Parte |l § 3.1.13
c)

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti
assistere ale operazioni con personale aterra
Delimitare la zona interessata con parapetto o0 mezzi
equivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone
pericolose (bordo scavi, impal cature, attrezzature di
lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti

Leviedi transito del cantiere avranno lalarghezza
tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo
di almeno 70 cm. per ciascun lato

Tutto il personale deve porre particolare attenzione
ale segnalazioni e alle vie di transito predisposte
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Mezzo:

MZ.16 - Vibrofinitrice (22) (23)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | M.'SUr.e
egidative
L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia
ed il girofaro devono essere funzionanti
Segnalare |'operativita del mezzo con il girofaro
| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione devono essere efficienti
Non lasciare la macchinain moto senza sorveglianza
Adeguarelavelocitaai limiti stahiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimitadei posti di
lavoro
Cesoiamenti, tagli, lesioni Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII 8§
32,846
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845

L'involucro coprimotore ed il carter della cinghia di
trasmissione devono essere efficienti

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
necessarie al reimpiego della macchina a motore
spento

Sorveglianzasanitaria  (25) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma?2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (24) Segnalarelazonaespostaalivello di rumorosita elevato
Documenti (22) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
(23)  Undocumento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: MZ.20 - Escavatore con martello demolitore (26) (27) Rumore: 90 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I_lsur_e
legislative
D.Lgs 17/10
Rumore (28) (29) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formarei lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
indossati i D.P.| Art. 193 comma
1
Vibrazioni L e attrezzature devono essere conservate in buono D.Lgs. 81/08
stato ed essere efficienti Artt. 71 comma
4
Urti, colpi, impatti e Scarpe di D.Lgs. 81/08
compressioni sicurezza  |Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Gli sportelli di tutti i vano motore devono essere
chiusi
L'attacco del martello e delle connessioni dei tubi
devono essere efficienti
Scivolamenti, cadute a Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro Scarpe di D.Lgs. 81/08
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Mezzo:

MZ.20 - Escavatore con martello demolitore (26) (27)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
livello sicurezza  |Allegato VIII §
32,846
Contatto con linee Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di D.Lgs. 81/08
elettriche aeree linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive Art. 83
non protette
Inalazione di polveri, fibre Maschera  |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Contatto con oli minerali e Guanti D.Lgs. 81/08
derivati Allegato VIII §
3.6,845
Ribaltamento Il terreno destinato a transito dei mezzi meccanici
non deve presentare buche o sporgenze pericolose
non segnal ate opportunamente
Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere
stati approntati i necessari rafforzamenti
Non apportare modifiche agli organi di comando e
lavoro
Curare |'orizzontalita e la stabilita della macchina
Didlivello delle rampe di accesso redlizzato in
funzione delle caratteristiche tecniche dei mezzi
Usare gli stabilizzatori ove presenti
Incendio Durantei rifornimenti di carburante spegnereil D.Lgs. 81/08
motore e non fumare Art. 20 comma
2¢c) - Allegato
VI §1
- Allegato IV §
4
Caduta di personadall'alto |Non trasportare persone nella benna delle pale
meccani che e macchine similari
Non e consentito il trasporto di uomini sui mezzi
meccanici oltre al manovratore
Cadutamateriali dall'alto | Nelle aree di lavoro si devono evitare pericolosi Casco di D.Lgs. 81/08
avvicinamenti a strutture pericolanti o a superfici protezione |Art. 110
cedevoli
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Investimento di persone, || mezzi devono averei posti di manovrache D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle | permettano la perfetta visibilita di tuttala zona di Allegato V
movimentazioni azione Partell §3.1.13
c)
Lasciare lamacchinain maniera che siaimpossibile D.Lgs. 81/08
ad una persona non autorizzata rimetterlain marcia Allegato V
Parte 1l §3.1.14

Nelle interruzioni momentanee di lavoro, primadi
scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco
dei comandi

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti
assistere alle operazioni con personale aterra
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi
equivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone
pericolose (bordo scavi, impal cature, attrezzature di
lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti

Leviedi transito del cantiere avranno lalarghezza
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Mezzo: MZ.20 - Escavatore con martello demolitore (26) (27)

Misure

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.I. o
legidlative

tale da superare la sagomadi ingombro del veicolo
di almeno 70 cm. per ciascun lato

Tutto il personale deve porre particolare attenzione
alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte
Segnalare |'operativita del mezzo con il girofaro

| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione devono essere efficienti

Non lasciare la macchinain moto senza sorveglianza
Adeguarelavelocitaai limiti stabiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro

| tubi flessibili e I'impianto oleodinamico in genere
devono essere integri

Nellefas inattive tenere a distanza di sicurezzaiil
braccio dai lavoratori

Sorveglianzasanitaria  (29) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma2d) - Allegato XXXIlII

Segnaletica (28) Segnalare lazonaespostaalivello di rumorosita elevato

Documenti (26) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovungue questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10

(27)  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione

dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse

Mezzo: MZ.22 - Autogru (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)

Misure

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. S
legislative

D.Lgs. 17/10
Caduta del carico Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio
devono essere effettuate in modo graduale evitando
il pit possibile le oscillazioni

| carichi e le attrezzature devono sempre essere
posizionati aterra su superficie ben livellata
assicurandone I'equilibrio contro la caduta e il
ribaltamento

Non lasciare carichi sospesi a gancio

Il carico da sollevare e le funi necessarie per
I'imbracatura devono rispettare i coefficienti di
sicurezza (quando I'angolo al vertice delle funi &
superiore a 180° utilizzare il bilanciere)

Interporre trale funi o catene eil carico idonei pezzi
di legno in corrispondenza degli spigoli vivi

Non sostare sotto i carichi sospesi

Delimitare la zona interessata con parapetti 0 mezzi
equivalenti

Consentire |'accesso solo a personale interessato
dalle lavorazioni

Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio D.Lgs. 81/08
deve essere funzionante Art. 71 comma
1

Utilizzo di organi di presadiversi dal gancio solo se Circ. ISPESL
prescritti nel certificato di conformita del 20/02/85 n.
dell'apparecchio e sul libretto di uso e manutenzione 2793
Impiegare ganci regolamentari con indicazione della D.Lgs. 81/08
portata massima Allegato V
Partell §3.1.3
Ribaltamento o cedimento |Informazione, istruzione e formazione D.Lgs. 81/08
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Mezzo:

MZ.22 - Autogru (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
dellagru e del carico per Art. 73
errataimbracatura o
segnalazione
Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per D.Lgs. 81/08
gruisti ed imbracatori Allegato V
Partell §3.1.14
Caduta del carico per Il mezzo eil carico devono avere un arresto D.Lgs. 81/08
mancanza di F. M graduale Allegato V
Partell §3.1.6
Caduta del carico amotore |La discesa del carico deve avvenire solo a motore D.Lgs. 81/08
non innestato innestato Allegato V
Partell §3.2.4
Investimento di persone, || mezzi devono averei posti di manovrache D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle | permettano la perfetta visibilita di tuttala zona di Allegato V
movimentazioni azione Partell §3.1.13
c)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto D.Lgs. 81/08
ed i segnali prestabiliti per le manovre devono Allegato V
essere richiamati mediante avvisi chiaramente Partell §3.1.14
visibili
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi
equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone
pericolose (bordo scavi, impal cature, attrezzature di
lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti
Leviedi transito del cantiere avranno lalarghezza
tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo
di almeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti
assistere alle operazioni con personale aterra
Tutto il personale deve porre particolare attenzione
ale segnalazioni e alle vie di transito predisposte
Segnalare |'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare lavelocitaai limiti stabiliti in cantieree
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro
Caduta ddl carico per Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del D.Lgs. 81/08
imbracaturanonidonea  |carico eil suo spostamento (completare con Allegato VI §
disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i 3.1.6
pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o
cinghie in aimeno due punti per tavole o pannelli,
€ecc.)
Leimbracature in fune composte da fibre devono D.Lgs. 81/08
avere un coefficiente di sicurezza>=10; >=6 le funi Allegato V
metalliche; >=5 le catene Partell §3.1.11
- Allegato V1 §
312
Lesioni dorso lombari per i | Formazione e definizione di modalita operative D.Lgs. 81/08
lavoratori specifiche per movimentazioni, prima Art. 169
dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione - Allegato
di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili XXX
da afferrare o in equilibrio instabile (37)
Caduta di laterizi, Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri D.Lgs. 81/08
pietrame, ghiaia e altri materiali sciolti deve essere effettuato Allegato VI §
materiali minuti esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici 3.28
Caduta del carico per Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui D.Lgs. 81/08
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Mezzo:

MZ.22 - Autogru (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
errato comando movimenti corrispondenti ai comandi, siain fasedi Allegato V
esercizio che di montaggio e smontaggio Partell §3.1.14
Circ. ISPESL

Caduta dall'alto degli
addetti

Ribaltamento dell'autogru
per errato
dimensionamento del
piatto dello stabilizzatore

Elettrocuzione

Caduta di persone
sollevate

Interferenze operative fra

Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere
per evitare la messain moto accidentale

Presenza di idonei sistemi di interblocco che
impediscano I'azionamento contemporaneo di
movimenti contrapposti

Informazione, istruzione e formazione

L'addetto alla gru deve avere pienavisibilita della
zonainteressata dalle movimentazioni; in caso
contrario, deve essere assistito da personale per le
indicazioni sulle manovre

Deve essere presente gabbia di protezione sulla
scalaapioli di accesso ala cabinadi comando e/o
alle parti sopraelevate della gru per manutenzione
oppure fune tesa con cursore per allaccio di
imbracatura di sicurezza

Per accedere alla punta braccio per riparazioni o
manutenzioni, dotare i lavoratori di cinture di
sicurezza a doppio attacco con moschettone

Laresistenza del terreno di appoggio deve essere
adeguata ai carichi agenti (valori indicativi):
TIPO DI TERRENO

RESISTENZA (N/cma)

Terreno di riporto non compattato 0,10
Terreni compatti 4,00
Argillao sabbia 1,20
Ghiaia 4,70
Pietrisco o tufo 7,10
Rocce compatte 15,00

Non possono essere eseguiti lavori a distanze da
linee elettriche o impianti elettrici inferiori aquelle
indicatein Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81
/08

Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il
braccio il piti possibile tenendo conto degli ostacoli
e dellelinee elettriche

Anche seil braccio é distante oltre 5 m dalle linee
elettriche s dovralavorare in modo tale che un
eventual e ribaltamento del mezzo non possa arrecare
danno atali linee

E' consentito il sollevamento ed il trasporto di
persone solo se il mezzo di sollevamento € provvisto
di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi
non siano applicabili, previa adozione di idonee
misure precauzionali. | cestelli semplicemente
sospes a gancio dellagru sono irregolari

Se nell'area di lavoro sono presenti altri apparecchi

del 28/01/93 n.
-

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte 1l §3.1.14
Circ. ENPI del
11/09/72 n. 30

Circ. ISPESL
del 15/06/94 n.
78

D.Lgs. 81/08
Art. 73

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Partell §3.1.13

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
2.11

Nota ENPI -5
del 05/02/75
ENPI fascicolo
4

D.Lgs. 81/08
Art. 83

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.14
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Mezzo:

MZ.22 - Autogru (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | M.'SUr.e
egislative
pitgru di sollevamento stabilire norme procedurali di
utilizzo stabilendo la precedenza operativa; |
manovratori devono comunque essere avvisati
mediante lettera scritta
Rumore (38) (39) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formarei lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
indossati i D.P.| Art. 193 comma
1
Incidenti dovuti a Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore D.Lgs. 81/08
comunicazione incorretta o | devono essere guidate dal segnalatore mediante Allegato XX1V
assente tra operatore e segnali gestuali semplici e comprensibili §222
segnalatore - Allegato
XXXII
Adempimenti (32) Leattrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbono essere
adeguate alle prescrizioni supplementari riportate nell'’Allegato V Parte Il § 2 del
D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08 Allegato V Partell §2
(33) Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione
oUsL
(34) Verifichetrimestrali funi
(35) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che
|'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformita allacirc.
77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
(36) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso I'lSPESL (le
macchine operatrici posatubi denominate side boom non sono soggette) devono
essere sottoposte a verifica, unavoltal'anno, per accertarne lo stato di
funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezzadei lavoratori; D.Lgs. 81
/08 Allegato VI
Sorveglianzasanitaria  (37) Nominadel medico competente e visite con periodicita a sua discrezione
(39) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (38) Segnalarelazonaespostaalivello di rumorosita elevato
Documenti (30) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
(31) Undocumento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: MZ.23 - Fresa meccanica a rullo dentato e nastro trasportatore (40)
(41)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (42) (43) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
indossati i D.P.I Art. 193 comma

2.3)
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Mezzo:

MZ.23 - Fresa meccanica arullo dentato e nastro trasportatore (40)

(41)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | l\/lllsur.e
egidative
1
Incendio Durantei rifornimenti di carburante spegnere il D.Lgs. 81/08
motore e non fumare Art. 20 comma
2¢) - Allegato
Vi g1l
- Allegato IV §
4
Investimento di persone, |l mezzi devono averei posti di manovra che D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle | permettano la perfetta visibilitadi tuttala zona di Allegato V
movimentazioni azione Parte Il §3.1.13
c)
Lasciare lamacchinain maniera che siaimpossibile D.Lgs. 81/08
ad una persona non autorizzata rimetterlain marcia Allegato V
Partell §3.1.14
Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di
scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco
dei comandi
Delimitare efficacemente I'area di intervento
deviando adistanza di sicurezzail traffico stradale
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone
pericolose
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti
Leviedi transito del cantiere avranno lalarghezza
tale da superare la sagomadi ingombro del veicolo
di ailmeno 70 cm. per ciascun lato
Tutto il personale deve porre particolare attenzione
alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte
Efficienzadei dispositivi di segnalazione acustici e
luminosi
| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione devono essere efficienti
Non lasciare la macchinain moto senza sorveglianza
Adeguare lavelocitaai limiti stabiliti in cantieree | Indumenti
transitare a passo d'uomo in prossimitadel posti di  |ad dta
lavoro visihilita
Punture, tagli, abrasioni,  |Efficienzadel carter del rullo dentato fresante e del
cesoiamenti nastro trasportatore
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione | Scarpe di D.Lgs. 81/08
necessarie al reimpiego della macchina a motore sicurezza  |Allegato VIII 8§
spento 32,846
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,84.5
Indumenti di |D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato V11
§3.6
Sorveglianzasanitaria  (43) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma?2d) - Allegato XXXIlII
Segnaletica (42) Segnalarelazonaespostaalivello di rumorosita elevato
Documenti (40)  Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di 1avoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
(41) Undocumento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione

dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima

registrazione delle verifiche stesse
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Mezzo: MZ.29 - Autobetoniera (44) (45) (46) Rumore: 78 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. l\/lllsur.e
legidlative
D.Lgs. 17/10
Codicee
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e
mezzi deve essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici
non deve presentare buche o sporgenze pericolose
non segnal ate opportunamente
Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione
inclinata
Potenziare I'azione dei freni con blocchi meccanici
aleruote
Lesioni per contatto con | Il tamburo per I'impasto del calcestruzzo non deve
elementi pericolosi presentare elementi sporgenti non protetti
| canali di scarico non devono presentare pericoli di
cesoiamento o di schiacciamento (bordi arrotondati)
Lesioni per contatto con | Protezione completa delle catene di trasmissione,
organi in movimento degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento
Caduta dall'alto Lascaladi accesso allaboccadi carico e scarico, se
dell'addetto alo non e provvistadi piattaforma, deve avere I'ultimo
sciacquaggio della gradino a superficie piana realizzato con grigliato o
betoniera sulla bocca di lamieratraforata
caricamento
Cadute di pressione Devono essere presenti: valvola di massima
pressione, di non ritorno per i circuiti di
sollevamento e di sovrappressioni contro i
sovraccarichi dinamici pericolosi
Letubazioni flessibili devono essere rivestite da
guainametallica e avere indicazione della classe di
esercizio
Anomalo funzionamento |Lapressione di gonfiaggio dei pneumatici deve
essere adeguata e controllata frequentemente
Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni
anomaliariscontrata nel funzionamento
Cadutadi materiale Le benne per il sollevamento del conglomerato
dal'ato cementizio devono avere un dispositivo che
impedisca |'accidental e spostamento dellaleva che
comanda I'apertura delle valvole di scarico
Investimento di persone, || mezzi devono averei posti di manovra che D.Lgs. 81/08
mezzi e atrezzature nelle | permettano la perfetta visibilita di tuttala zona di Allegato V
movimentazioni azione Parte Il §3.1.13
C)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto D.Lgs. 81/08
ed i segnali prestabiliti per le manovre devono Allegato V
essere richiamati mediante avvisi chiaramente Partell §3.1.14

visibili

Delimitare la zona interessata con parapetto 0 mezzi
equivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone
pericolose (bordo scavi, impal cature, attrezzature di
lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti

Leviedi transito del cantiere avranno lalarghezza
tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo
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Mezzo:

MZ.29 - Autobetoniera (44) (45) (46)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | M.'SUr.e
egislative
di ailmeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti
assistere ale operazioni con personale aterra
Tutto il personale deve porre particolare attenzione
alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte
Segnalare |'operativita del mezzo conil girofaro
Adeguarelavelocitaai limiti stahiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimitadei posti di
lavoro
Malfunzionamento dei I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonel D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di dispositivi di frenatura e di segnalazione acusticae Allegato V
segnalazione luminosa Parte Il § 3.1.5,
dell'automezzo §3.17
Cedimento di organi Dovranno essere verificate da personae
meccanici eidraulici della |specializzato le guide, i bulloni, le pulegge, dli
pompa del carro attacchi, i condotti ei martinetti degli impianti
idraulici
Lesioni ai lavoratori aterra| Dovranno essere indossati elmetto, guanti e scarpe | Casco di D.Lgs. 81/08
(cauta di materiali, lesioni |di sicurezza con suolaimperforabile protezione |Art. 110
alle mani, perforazioni)
D.Lgs. 81/08
Allegato VI1II §
31,841
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
36,845
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII §
3.2,84.6
Adempimenti (46) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che
I'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformitaallacirc.
77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
Documenti (44) Un documento attestante |'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
(45) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione

dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima

registrazione delle verifiche stesse
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2.3.3)

ATTREZZATURE

Attrezzature fornite/utilizzate: Utensili ed attrezzature manuali - Costipatore manuale (rana) - Compressore
d'aria - Martello perforatore scal pellatore - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) - Avvitatore a batteria

- Scale doppie - Sega circolare - Attrezzatura per verniciatura segnaletica stradale - Avvitatore elettrico

- Betonieraabicchiere - Scale ad elementi innestabili - Tagliasfalto a martello - Trapano

Attrezzatura: AT.01 - Utensili ed attrezzature manuali (1) (2)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: Guanti D.Lgs. 81/08
guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, Allegato VIII §
otoprotettori, mascherine 36,845
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII 8§
32,846
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
Art. 193 comma
1
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VI1II §
adatto 33,844
Ferite per errata Mettere a disposizione dei lavoratori utensili D.Lgs. 81/08
movimentazione, adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della Art. 71 comma
proiezione di schegge o di |sicurezzae salute 1
frammenti, inalazioni di
polveri
Accertarsi del buono stato di conservazione e di D.Lgs. 81/08
efficienza degli utensili e delle attrezzature Art. 71 comma
8
Eliminare gli utensili difettosi o usurati;
Vietare I'uso improprio degli utensili;
Programmare una sistematica manutenzione
preventivadegli utensili
Urti, colpi, impatti, D.Lgs. 81/08
compressioni, punture, Allegato VIII §
tagli e abrasioni 41,845
Impugnare saldamente |'utensile
Assumere una posizione corretta e stabile
Non utilizzare in manieraimproprial'utensile
L'utensile non deve essere deteriorato
Sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature
I manico deve essere fissato in modo corretto
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed
eliminare |le shavature dalle impugnature
Gli addetti devono utilizzarei DPI prescritti Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VI1II §
3.6,845
Casco di D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII 8§
3.2,84.6
Proiezione di schegge o Distanziare adeguatamente gli atri lavoratori o Occhiali D.Lgs. 81/08
materiali installare schermi paraschegge Allegato VIII §
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Attrezzatura:

AT.01 - Utensili ed attrezzature manuali (1) (2)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
33,842
Ferite aterzi per caduta  |Duranteil lavoro in posizioni sopraelevate, gli D.Lgs. 81/08
dall'alto utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine Allegato VI §

0 assicurati in modo daimpedirne la caduta

1.7

Documenti (1)  Undocumento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse

(2)  Undocumento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.02 - Cogtipatore manuale (rana) (3) (4) Rumore: 92 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (5) (6) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiaturadel produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
indossati i D.P.I Art. 193 comma
1
Vibrazioni D.Lgs. 81/08
Art. 203
L'addetto deve utilizzare i DPI prescritti (Guanti Guanti
imbottiti antivibrazioni) contro le
aggressioni
meccaniche
Esposizione a catrame, Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Maschera  |D.Lgs. 81/08
fumo (7) (maschere adeguate) con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Calore, flamme Gli addetti devono utilizzarei DPI prescritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII 8§
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
36,845
Indumenti di |D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato V111
§3.6
Cesoiamenti, tagli, lesioni D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
45,847
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII 8§
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
36,845

Ribaltamento del mezzo | Non si devono eseguire lavorazioni su terreni D.Lgs. 81/08

inconsistenti ed insicuri - Allegato IV §
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Attrezzatura:

AT.02 - Costipatore manuale (rana) (3) (4)

Rischi

Misure

D.P.. legislative

Misuresicurezza utilizzo

11

Sorveglianza sanitaria

(6)
()

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitariaa cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma2d) - Allegato XXXIlII

Visita medica annuale per controllare lo stato di salute dei lavoratori.; D.Lgs. 81
/08 Art. 41 comma 2 b)

Segnaletica (5) Segnalare lazonaespostaalivello di rumorosita elevato
Documenti (3)  Undocumento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(4)  Undocumento attestante |'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.04 - Compressore d'aria (8) (9) Rumore: 103 dB
Rischi Misur e sicur ezza utilizzo D.P.l. M.'S”.e
legidlative
D.Lgs. 17/10
Rumore (10) (11) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiaturadel produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
indossati i D.P.I Art. 193 comma
1
Inalazione di gas di scarico|Posizionare lamacchinain luoghi sufficientemente D.Lgs. 81/08
aerati, lontano da postazioni di lavoro Allegato IV §
1.9
Incendio Allontanare dalla macchina materiali infiammabili
I filtro di aspirazione deve essere libero,
regolarmente pulito e non ostruito da polveri o altro,
in nessun modo deve essere ostruito con atri
meateriali
Durantei rifornimenti di carburante spegnereil D.Lgs. 81/08
motore e hon fumare Art. 20 comma
2¢) - Allegato
VI g1l
- Allegato IV §
4
Scoppio | compressori devono essere provvisti di unavalvola D.Lgs. 81/08
di sicurezzatarata per la pressione massimadi Allegato V
esercizio e di dispositivo che arresti Partell 8§
automaticamente il lavoro di compressione a 5.13.15
raggiungimento della pressione massimad'esercizio
Conservareil carburante strettamente necessario in
recipienti idonei ed etichettati
Scoppio delle tubazioni L e tubazioni devono essere integre. Se esistono
forature o lacerazioni non improvvisare soluzioni di
fortuna con nastro adesivo o altro mezzo perché, in
genere, tali riparazioni non resistono alla pressione
interna del tubo
Non usarei tubi a posto di funi o corde per trainare,
sollevare o calare gli attrezzi
Non piegarei tubi per interrompereil flusso di aria
compressa
Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il
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Attrezzatura:

AT.04 - Compressore d'aria (8) (9)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
proprio lavoro o quello degli atri ed in modo che
non subiscano danneggiamenti;
Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad
abrasione, atagli, a schiacciamenti;
Non disporle su superfici sporche di oli o grassi
Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria
compressa, e adlarete di distribuzione, giunti
intermedi di collegamento, perfettamente integri;
utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti
fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti
a baionetta
La strumentazione deve essere integra e funzionante
L e tubazioni devono essere connesse in modo
adeguato
Tenere sotto controllo i manometri
Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria D.Lgs. 81/08
dopo I'uso Art. 20 comma
2¢) - Allegato
VI g1l
Ribaltamento della Sistemare |'attrezzatura in posizione stabile D.Lgs. 81/08
macchina Art. 20 comma
2¢) - Allegato
VI g1
Intralcio ad altre Le tubazioni non devono costituire intralcio a
lavorazioni transiti o altre lavorazioni
A finelavoro, le tubazioni devono essereripostein
maniera corretta nel locale destinato a magazzino
Investimento elesioni a  |Non operare in adiacenza a transiti o0 altre postazioni
non addetti di lavoro
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicuri (cioé D.Lgs. 81/08
in luoghi o posizioni nelle quali pud essere soggetto Allegato VI §
acaduta) 1.7
Investimento datubazioni | Tubazioni perfettamente funzionanti
d'aria compressa
Attacchi dei tubi flessibili a serbatoio d'aria
compressa, e dlarete di distribuzione, giunti
intermedi di collegamento, perfettamente integri;
utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti
fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti
abaionetta
Punture, tagli, abrasioni D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
45,847
Non rimuovere gli sportelli del vano motore
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione |Scarpe di D.Lgs. 81/08
necessarie al reimpiego della macchina a motore sicurezza Allegato VIII §
spento 32,846
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
36,845
Indumenti di |D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato V11
§3.6
Sorveglianzasanitaria  (11) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma?2d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (10) Segnalare lazonaesposta alivello di rumorosita elevato
Documenti (8  Undocumento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
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Attrezzatura: AT.04 - Compressore d'aria (8) (9) Rumore: 103 dB
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse

(99  Undocumento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.05 - Martello perforatore scalpellatore (12) (13)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | l\/lllsur.e
egidative
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Impugnare saldamente I'utensile con le due mani
compressioni tramite le apposite maniglie
Eseguireil lavoro in condizioni di stabilita adeguata D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
36,845
Awvio intempestivo Staccareil collegamento elettrico durante le pause di
lavoro
Deve essere dotato di un interruttore incorporato D.Lgs. 81/08
nella carcassa tale da consentire lamessain Artt. 80, 81
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla
carcassa motore, pulite e libere
Proiezione di schegge Punte, scalpelli ed atri elementi lavoranti del Occhidli D.Lgs. 81/08
martello ben affilati Allegato VIII §
3.3,84.2

Investimento elesionia  |Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni

non addetti di lavoro

Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicuri (cioé D.Lgs. 81/08

in luoghi o posizioni nelle quali pud essere soggetto Allegato VI §

a caduta) 1.7
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08

folgorazione

manutenzione preventiva delle attrezzature

L 'apparecchiatura el ettrica deve avere le derivazioni
aspinaei conduttori mobili intermedi tali da
impedire che una spina non inserita nella propria
presarisulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non
sia possibile entrare accidentalmente in contatto con
le parti in tensione della presa e con le parti in
tensione della spina durante le fasi di inserimento o
disinserimento

Se I'apparecchio elettrico ha potenza superiore a
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un
interruttore di protezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di
lavoro devono essere alimentate atensione di
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio
isolamento per cui é vietato collegarli aterra

Deve essere dotato di un interruttore incorporato
nella carcassa tale da consentire lamessain

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CEl 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Art. 80, 81
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Attrezzatura:

AT.05 - Martello perforatore scalpellatore (12) (13)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | M.'SUr.e
egislative
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza
Le macchine /o attrezzature devono essere in buono
stato di conservazione e di efficienza ed avere una
regolare manutenzione
| cavi eettrici di collegamento devono essere idonei
all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di
lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Primadi effettuare |'allacciamento dellamacchinae
/o attrezzature a quadro di distribuzione controllare
che l'interruttore a monte della presarisulti aperto
(tolta corrente alla presa)
| cavi elegiunzioni non devono poggiare o essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di
oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o atorsioni
Contatto con organi in Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della
movimento vanghetta o di altri utensili del martello utilizzare
solo I'attrezzatura indicata nel libretto d'uso
Evitare la sostituzione con il martello in movimento
Carter di protezione del motore correttamente D.Lgs. 81/08
posizionato e serrato Allegato VI 8§
1.6.3
Lesioni aparti del corpo | Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente,
correttamente posizionata e serrata
Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e
privedi oli o grass
Lapuntadello scalpello o altro utensile lavorante
che s vaamontare deve essere adeguato alle
necessita della lavorazione
Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il
martello, togliere la punta e controllarla prima di
riprendere il lavoro
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di puliziao Guanti D.Lgs. 81/08
quant'altro su organi in moto Allegato VIII §
36,845
Rumore (14) (15) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiaturadel produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formarei lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
indossati i D.P.I Art. 193 comma
1
Proiezione di polveri o Gli addetti devono utilizzarei DPI prescritti D.Lgs. 81/08
particelle Art. 78 comma
2
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Occhidli D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Vibrazioni Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al Guanti
minuto trasmesse sull'uomo contro le
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Attrezzatura:

AT.05 - Martello perforatore scalpellatore (12) (13)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.I. M.'SUr.e
legidlative
aggressioni
meccaniche

Ustioni

Non toccare lapunta o il pezzo in lavorazione subito
dopo I'uso perché potrebbe essere molto caldo

Sorveglianzasanitaria  (15) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a curadel medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma2d) - Allegato XXXIlII
Segnaletica (14) Segnalare lazonaespostaalivello di rumorosita elevato
Documenti (12) Undocumento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(13)  Un documento attestante |'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.06 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (16) (17)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'S”.e
legidlative
D.Lgs. 17/10
Awvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato D.Lgs. 81/08
nella carcassa tale da consentire lamessain Artt. 80, 81
funzionamento e I'arresto in tutta sicurezza
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla
carcassa motore, pulite e libere
Movimenti intempestivi e |Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente,
lesioni a parti del corpo correttamente posizionata e serrata
Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e
privedi oli o grassi
Punture, tagli, abrasioni D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
45,847
Il disco deve essere idoneo a lavoro da eseguire
Impugnare saldamento |'utensile per le due maniglie
Eseguireil lavoro in posizione stabile
Interrompere I'alimentazione el ettrica durante le
pause di lavoro
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII 8§
3.2,84.6
Indumenti di |D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato V111
§3.6
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di puliziao Guanti D.Lgs. 81/08
guant'altro su organi in moto Allegato VIII §
3.6,845
Lesioni aparti del corpo, |Mantenere leimpugnature degli utensili asciutte e
anche per movimenti prive di oli o grassi
intempestivi
Impugnatura laterale dell'utensile, correttamente
posizionata e serrata
Eseguireil lavoro in condizioni di stabilita adeguata
Interrompere |'alimentazione el ettrica durante le
pause di lavoro
Non battere mai sul disco e tenerlo pulito
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

AT.06 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (16) (17)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
folgorazione manutenzione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni D.Lgs. 81/08
aspinaei conduttori mobili intermedi tali da Artt. 80, 81, 82,
impedire che una spina non inserita nella propria 83 - Allegato IX
presarisulti in tensione
Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non D.Lgs. 81/08
sia possibile entrare accidentalmente in contatto con Artt. 80, 81, 82,
le parti in tensione della presa e con le parti in 83 - Allegato IX
tensione della spina durante le fasi di inserimento o
disinserimento
Se |'apparecchio elettrico ha potenza superiore a D.Lgs. 81/08
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un Artt. 80, 81, 82,
interruttore di protezione 83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come D.Lgs. 81/08
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di Allegato VI §
lavoro devono essere alimentate a tensione di 6.2
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche
Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio CEl 64-8/4 art.
isolamento per cui € vietato collegarli aterra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporato D.Lgs. 81/08
nella carcassa tale da consentire lamessain Artt. 80, 81
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza
Le macchine /o attrezzature devono essere in buono
stato di conservazione e di efficienza ed avere una
regolare manutenzione
| cavi eettrici di collegamento devono essere idonei
all'uso e stesi in modo danon intralciare il posto di
lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Primadi effettuare |'allacciamento dellamacchinae
/o attrezzature a quadro di distribuzione controllare
che l'interruttore a monte della presarisulti aperto
(tolta corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di
oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o atorsioni
Investimento elesioni a  |Non operare in adiacenza a transiti o0 altre postazioni
non addetti di lavoro
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicuri (cioe D.Lgs. 81/08
in luoghi o posizioni nelle quali pud essere soggetto Allegato VI §
a caduta) 17
Rumore (18) (19) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori | D.Lgs. 81/08

Ustioni

Proiezione di polveri o

indossati i D.P.|

Non toccare il disco o I'elemento in lavorazione
subito dopo lalavorazione
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti

Art. 193 comma
1

D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

AT.06 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (16) (17)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
particelle Art. 78 comma
2
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII §
32,846
Indumenti di | D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VIII
8§36
Proiezione di schegge o Rispetto delle seguenti condizioni:
parti dell'utensile
utensile appropriato allalavorazione
in condizione di piena efficienza
ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate
all'utensile con cordicelle o altri materiali
Quando viene sostituito il disco provare
manual mente la rotazione
Per |a sostituzione del disco utilizzare solo gli
attrezzi appropriati
Il disco deve essere ben fissato all'utensile
Le protezioni del disco devono essere integre
Non manomettere la protezione del disco
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VI1II §
adatto 33,844
Occhidli D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Indumenti di |D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VIII
§3.6

Sorveglianzasanitaria  (19) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma?2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (18) Segnalarelazonaespostaalivello di rumorosita elevato
Documenti (16) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(17)  Undocumento attestante |'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.22 - Avvitatore a batteria (20) (21)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Interrompere I'alimentazione elettrica nelle pause di D.Lgs. 81/08
compressioni lavoro Allegato VI §1
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
36,845
Proiezione di materiali Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
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Attrezzatura:

AT.22 - Avvitatore a batteria (20) (21)

Documenti (20)

(21)

Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione

dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima

registrazione delle verifiche stesse

Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo

deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.

81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: AT.23 - Scale doppie (22) (23)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.I. I\/I_isur_e
legislative
Caduta dall'alto per Gli appoggi inferiore e superiore devono essere D.Lgs. 81/08

rottura, scivolamento o
ribaltamento

Elettrocuzione

Ferite aterzi per caduta
dall'alto

piani e non cedevali, (sono da preferire le scale
dotate di piedini regolabili per lamessaalivello),
ovvero siareso tale

Durante I'uso assicurarsi della stabilitadellascalae
guando necessario far trattenere al piede da altra
persona

Curare la corretta inclinazione della scala durante
I'uso, posizionando il piede della scalaad 1/4 della
lunghezza della scala stessa

Caratteristiche regolamentari delle scale doppie:

resistenza
pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti
(incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con tiranti
di ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno
intermedio per quelle lunghe piti di 4 metri)
altezza massima 5 metri
dispositivo (catena o altro sistema equivaente) che
impedisce I'apertura oltre il limite prefissato dal
fabbricante
dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla
base dei montanti

Lascaadeve avere:
ogni elemento in ottimo stato di conservazione
i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremitainferiore
dei due montanti in buono stato
Usare solo scale doppie in legno per attivita su linee
o impianti elettrici
Duranteil lavoro in posizioni sopraelevate, gli
utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine
0 assicurati in modo daimpedirne la caduta

Art. 113 comma
6

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
5

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
3, comma9

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
3

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
17

Documenti (22

(23)

Un documento con |e verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione

dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima

registrazione delle verifiche stesse

Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo

deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.

81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: AT.34 - Sega circolare (24) (25) Rumore: 93 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.I. I\/I_isur_e
legislative
D.Lgs 17/10

Cadutadall'alto durante le
movimentazioni

Danni alle persone per
azionamento erroneo o

La macchina deve essere munita di sistemi di presa
per il sollevamento eil trasporto (modalita dettate
dal produttore)

I comandi della macchina sono facilmente azionabili
eindividuabili
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Attrezzatura:

AT.34 - Sega circolare (24) (25)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
accidentale
Comando di avviamento installato sul quadro di
manovra costituito e montato in modo daridurre il
rischio di azionamento accidentale
Comando di arresto di emergenza funzionante
Riavvio dellamacchina Sullalineadi alimentazione € installato un relé di
per ritorno intempestivo di | minimatensione o equivalente
corrente
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08
folgorazione manutenzione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma

Spostamento intempestivo

Danni provocati da organi

di trasmissione

Danni da organo

L 'apparecchiatura el ettrica deve avere le derivazioni
aspinaei conduttori mobili intermedi tali da
impedire che una spina non inserita nella propria
presarisulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non
sia possibile entrare accidentalmente in contatto con
le parti in tensione della presa e con le parti in
tensione della spina durante le fasi di inserimento o
disinserimento

Se |'apparecchio el ettrico ha potenza superiore a
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un
interruttore di protezione

Nei luoghi amaggior rischio eettrico, come
individuati dalle norme tecniche, |e attrezzature di
lavoro devono essere alimentate a tensione di
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio
isolamento per cui é vietato collegarli aterra

Deve essere dotato di un interruttore incorporato
nella carcassa tale da consentire lamessain
funzionamento e |'arresto in tutta sicurezza

Le macchine &0 attrezzature devono essere in buono
stato di conservazione e di efficienza ed avere una
regolare manutenzione

| cavi éettrici di collegamento devono essere idonei
all'uso e stesi in modo danon intralciareil posto di
lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Primadi effettuare I'allacciamento della macchinae
/o attrezzature a quadro di distribuzione controllare
che l'interruttore a monte della presa risulti aperto
(tolta corrente alla presa)

| cavi elegiunzioni non devono poggiare 0 essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di
oli o grass

| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o atorsioni

L 'attrezzatura deve essere fissatain modo stabile
seguendo le istruzioni del produttore

Gli organi di trasmissione sono resi inaccessibili
mediante protezioni fisse 0, quando e dove &
necessario |'accesso frequente, con protezioni mobili
interbloccate

Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti
svolazzanti

Laparte dellalamadella sega che si trova sotto la

4
D.Lgs. 81/08

Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CEl 64-8/4 art.
413.2.7
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81
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Attrezzatura:

AT.34 - Sega circolare (24) (25)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
lavoratore (lama) (26) tavola é protetta con un riparo fisso: qualsiasi
apertura nel riparo necessaria per la manutenzione o
per il cambio dellalama é interbloccata conil
movimento dellalama
La parte di lama della sega che sporge soprala
tavola e provvistadi un riparo regolabile che
permette il passaggio del pezzo dalavorare. Il riparo
e sufficientemente rigido in modo da non venire
facilmente a contatto con lalama. | bordi del riparo
ove avviene l'ingresso e l'uscita del pezzo da
lavorare presentano un invito per permettereiil
sollevamento del riparo stesso e impedire cosi
I'inceppamento del pezzo, qualoradi dimensioni
irregolari
I riparo non puo essere rimosso dalla macchina se
non con l'uso di un utensile
Lamacchinaé dotata di una guidalongitudinale di
dimensioni sufficienti aguidarei pezzi nel taglioin
lungo o di due guide distinte
Utilizzare idonei spingitoi forniti a corredo della
macchina per il taglio di pezzi piccoli
Lamacchinaé dotatadi mezzi per realizzareiil taglio
di cunei; pud essere dotata di un dispositivo
combinato con la guidatrasversale che permettaiil
taglio di cunei con diverse angolature
Cadutadei pezzi in Ledimensioni dellatavola della macchina sono Scarpe di D.Lgs. 81/08
lavorazione sufficienti a sostenereil pezzo dalavorare sicurezza  |Allegato VIII §
3.2,84.6
Inalazione di polveri Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII 8§
3.2,84.6
Indumenti di |D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VIII
§3.6
Proiezione di schegge per |Nel manuale di istruzioni viene indicatala gamma di
danneggiamento della diametri e spessori di lama daimpiegare, ed e data
lama per errata scelta una guida per la sceltadel corretto coltello divisore
Proiezione di schegge (26) |Gli addetti devono indossare i DPI prescritti Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Rumore (27) (28) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori | D.Lgs. 81/08

Investimento elesioni a
non addetti

Investimento per caduta di
oggetti dall'alto

indossati i D.P.I

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni
di lavoro

Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido
impal cato sovrastante, contro la caduta di materiali

Art. 193 comma
1

D.Lgs. 81/08
Art. 114 comma
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Attrezzatura:

AT.34 - Sega circolare (24) (25)

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.I.

Misure
legidlative

Scivolamenti, cadute a
livello

Mantenere I'area di lavoro sgombra

Sorveglianzasanitaria  (28) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma?2d) - Allegato XXXIlII
Segnaletica (26) Installazione di cartellonistica adeguata ai sensi del D.Lgs. 81/08
(27) Segnalare lazonaesposta alivello di rumorosita elevato
Documenti (24)  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(25)  Un documento attestante |'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.41 - Attrezzatura per verniciatura segnaletica stradale (29) (30)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | M.'S”.e
egidative
D.Lgs. 17/10
Rumore (31) (32) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiaturadel produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
indossati i D.P.I Art. 193 comma
1
Incendio Durantei rifornimenti di carburante spegnereil D.Lgs. 81/08
motore e non fumare Art. 20 comma
2¢c) - Allegato
VI§1
- Allegato IV §
4
Investimento di personeo |l comandi devono essere funzionanti sul posto di
mezzi guida e sulla pedana posteriore
| dispositivi ottici di sicurezza devono funzionare
Segnal are adeguatamente |'area di lavoro, deviando | Indumenti
il traffico stradale a distanza di sicurezza ad dta
visibilita
Posizionare correttamente il mezzo azionando il
freno di stazionamento
Non lasciare la macchinain moto senza sorveglianza D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2¢) - Allegato
VI g1
Inalazione di gas, vapori | Non utilizzare la macchinain ambienti chiusi e poco D.Lgs. 81/08
ventilati Allegato IV §
19
Esposizione ad alergeni e |In caso di lavorazione in ambienti confinati, se il
nebbie prodotto impiegato lo richiede, predisporre adeguato
sistema di aspirazione /o di ventilazione
Il prodotto va utilizzato seguendo le indicazioni D.M. 28/01/92
della scheda di sicurezza fornita dalla ditta
produttrice
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
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Attrezzatura: AT.41 - Attrezzatura per verniciatura segnaletica stradale (29) (30)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | M.'SUr.e
egislative
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Indumenti di |D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VIII
8§36
Proiezione di getti, schizzi |L'impianto deve essere in perfetto stato, con le
(33) connessioni trai tubi e l'utensile perfettamente a
tenuta
I luoghi di transito e di lavoro devono essere D.Lgs. 81/08
segregati Allegato IV §
146,8183
Indumenti di |D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato V11
§3.6
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Scivolamento, cadutein | Gli addetti devono adottare cal zature idonee D.Lgs. 81/08
piano Art. 78 comma
2 - Allegato
VIII 832,846
Stivali di
sicurezza
Compressioni, ustioni Efficienzadel carter della puleggia e della cinghia D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
8
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII 8§
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VI1II §
3.6,84.5
Sorveglianzasanitaria  (32) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma?2d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (31) Segnalarelazonaespostaalivello di rumorosita elevato
(33) Interdirelazonadi lavoro con apposite segnal azioni
Documenti (29) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(30) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovungue questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.45 - Avvitatore elettrico (34) (35)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Interrompere |'alimentazione elettrica nelle pause di D.Lgs. 81/08
compressioni lavoro Allegato VI 81
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII 8§
32,846
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
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Attrezzatura:

AT.45 - Avvitatore elettrico (34) (35)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08
folgorazione manutenzione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni D.Lgs. 81/08
aspinaei conduttori mobili intermedi tali da Artt. 80, 81, 82,
impedire che una spina non inserita nella propria 83 - Allegato IX
presarisulti in tensione
Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non D.Lgs. 81/08
sia possibile entrare accidentalmente in contatto con Artt. 80, 81, 82,
le parti in tensione della presa e con le parti in 83 - Allegato IX
tensione della spina durante le fasi di inserimento o
disinserimento
Se |'apparecchio elettrico ha potenza superiore a D.Lgs. 81/08
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un Artt. 80, 81, 82,
interruttore di protezione 83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come D.Lgs. 81/08
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di Allegato VI §
lavoro devono essere alimentate atensione di 6.2
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche
Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio CEIl 64-8/4 art.
isolamento per cui € vietato collegarli aterra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporato D.Lgs. 81/08
nella carcassa tale da consentire lamessain Artt. 80, 81
funzionamento e I'arresto in tutta sicurezza
Le macchine /o attrezzature devono essere in buono
stato di conservazione e di efficienza ed avere una
regolare manutenzione
| cavi eettrici di collegamento devono essere idonei
all'uso e stesi in modo danon intralciare il posto di
lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Primadi effettuare |'allacciamento dellamacchinae
/o attrezzature a quadro di distribuzione controllare
che I'interruttore a monte della presarisulti aperto
(tolta corrente alla presa)
| cavi elegiunzioni non devono poggiare o essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di
oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o atorsioni
Proiezione di materiali Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Occhidli D.Lgs. 81/08
Allegato VI1II §
3.3,8§4.2
Documenti (34) Undocumento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autoritadi vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(35) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.50 - Betoniera a bicchiere (36) (37) Rumore: 82 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
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Attrezzatura:

AT.50 - Betoniera a bicchiere (36) (37)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
Caduta dall'alto durante le |La macchina deve essere munitadi sistemi di presae
movimentazioni trasporto (dettati dal produttore)
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08
folgorazione manutenzione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere |le derivazioni D.Lgs. 81/08
aspinaei conduttori mobili intermedi tali da Artt. 80, 81, 82,
impedire che una spina non inserita nella propria 83 - Allegato IX
presarisulti in tensione
L e prese a spina utilizzate devono esseretali che non D.Lgs. 81/08
sia possibile entrare accidentalmente in contatto con Artt. 80, 81, 82,
le parti in tensione della presa e con le parti in 83 - Allegato IX
tensione della spina durante le fasi di inserimento o
disinserimento
Se |'apparecchio elettrico ha potenza superiore a D.Lgs. 81/08
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un Artt. 80, 81, 82,
interruttore di protezione 83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come D.Lgs. 81/08
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di Allegato VI §
lavoro devono essere alimentate atensione di 6.2
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche
Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio CEIl 64-8/4 art.
isolamento per cui € vietato collegarli aterra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporato D.Lgs. 81/08
nella carcassa tale da consentire lamessain Artt. 80, 81
funzionamento e I'arresto in tutta sicurezza
Le macchine /o attrezzature devono essere in buono
stato di conservazione e di efficienza ed avere una
regolare manutenzione
| cavi eettrici di collegamento devono essere idonei
all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di
lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Primadi effettuare |'allacciamento dellamacchinae
/o attrezzature a quadro di distribuzione controllare
che l'interruttore amonte della presarisulti aperto
(tolta corrente alla presa)
| cavi elegiunzioni non devono poggiare o essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di
oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o atorsioni
Rumore (38) (39) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formarei lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
indossati i D.P.I Art. 193 comma
1
Esposizione ad allergeni || prodotti utilizzati devono essere impiegati D.M. 28/01/92
seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di
sicurezza allegata
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII 8§
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Attrezzatura:

AT.50 - Betoniera a bicchiere (36) (37)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
adatto 33,844
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Inalazione e contatto con | Durante I'uso dei prodotti devono essere utilizzati i D.Lgs. 81/08
polveri, fibre DPI previsti dalla scheda di sicurezza (maschera Art. 78
antipolvere, guanti) - Allegato VIII
§4.4
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII 8§
adatto 33,844
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
36,845
Danni alle persone per Comandi della macchina facilmente individuabili e
azionamento erroneo o azionabili
accidentale
Comando di avviamento installato sul quadro di
manovra, costituito e montato in modo daridurreil
rischio di azionamento accidentale
Comando di arresto normale installato sul quadro di
manovra
Riavvio per ritorno Le macchine devono essere collegate ad un relé di
intempestivo di corrente | minimatensione (interruttore di minimaariarmo
manuale) o equivalente sullalineadi alimentazione
della macchinain modo che la macchina non riparta
dopo unainterruzione di corrente
sovracorrenti I nterruttore magnetotermico o equivalente
Spostamento intempestivo | Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo
leistruzioni del fabbricante per I'uso dei fissaggi
appositi
Danni provocati daorgani | Gli organi di trasmissione della macchina devono
di trasmissione essere posti all'interno dell'involucro della macchina
con;
apertura con uso di chiave o attrezzo
riparo mobile provvisto di contatto elettrico di
sicurezza (interblocco)
posti all'esterno dell'involucro della macchina:
accessibili solo con uso di chiave o attrezzo
Danni provocati daorgani | Gli elementi mobili che partecipano allalavorazione UNI-EN 294
che partecipano ala (quali, mole, mescolatori, raschiatori, etc.) sono
lavorazione protetti mediante riparo fisso, rimovibili dal bordo
dellavasca solo mediante I'uso di attrezzo utensile
Le operazioni di manutenzione si effettuano a
macchinaferma
seguendo le indicazioni indicate sul libretto di
istruzione fornito dal fabbricante
Cesoiamento, Pignone e corona dentata devono essere protetti da D.Lgs. 81/08
stritolamento carter; i raggi del volano devono essere accecati Allegato VI §
16.3
Lesioni dorso lombari per i | Formazione e definizione di modalita operative D.Lgs. 81/08
lavoratori (40) specifiche per movimentazioni, prima Art. 169
dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione - Allegato
di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili XXXII

I nvestimento persone

da afferrare o in equilibrio instabile
Posizionare la macchinain modo di non interferire
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Attrezzatura:

AT.50 - Betoniera a bicchiere (36) (37)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. M.'SUr.e
legidlative
mai transiti di uomini e mezzi
Caduta di oggetti dall'alto |l posto di lavoro deve essere protetto da un solido D.Lgs. 81/08

impal cato sovrastante, contro la caduta di materiali

Art. 114 comma
1

Sorveglianzasanitaria ~ (39)

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitariaa cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma2d) - Allegato XXXIlII

(40) Nominadel medico competente e visite con periodicita a sua discrezione
Segnaletica (38) Segnalare lazonaespostaalivello di rumorosita elevato
Documenti (36) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(37)  Undocumento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo

deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.

81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: AT.53 - Scale ad elementi innestabili (41) (42)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidlative
Caduta dall'alto per Lascaladeve avere: D.Lgs. 81/08

rottura, scivolamento o
ribaltamento

ogni elemento in ottimo stato di
conservazione
i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremitainferiore
dei due montanti in buono stato
Gli appoggi inferiore e superiore devono essere
piani e non cedevali, (sono da preferire le scale
dotate di piedini regolabili per lamessaalivello),
ovvero siareso tale
Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando
se ne effettualo spostamento laterale

Durante |'esecuzione dei lavori, una persona deve
esercitare daterra una continua vigilanza della scala

Lescaleapioli usate per I'accesso devono essere tali
da sporgere a sufficienza oltreil livello di accesso, a
meno che altri dispositivi garantiscono una presa
sicura

Curare la corretta inclinazione della scala durante
I'uso, posizionando il piede dellascalaad 1/4 della
lunghezza della scala stessa

Caratteristiche regolamentari delle scale ad elementi
innestati:

resistente
lalunghezza della scalain operanon deve essere
superiore ai 15 metri, salvo particolari esigenze, nel
quale caso le estremita superiori dei montanti
devono essere assicurate a parti fisse
le scale in operalunghe piti di 8 metri devono essere
munite di rompitratta per ridurre lafrecciadi
inflessione
pioli (di tipo antisdrucciolevole) fissati ai montanti
(incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con tiranti
di ferro applicati sotto i due pioli estremi; pit uno
intermedio, per scale lunghe piu di 4 metri)

Art. 113 comma
3

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
6

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
8¢)

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
8d)

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
6.d

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
3, comma8
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Attrezzatura:

AT.53 - Scale ad elementi innestabili (41) (42)

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.I.

Misure
legidlative

Ferite aterzi per caduta
dall'alto di materiali

dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla
base dei montanti

Sottoporre a specifico addestramento al montaggio e
allamanovra delle scale ad elementi innestabili il
personale destinato all'uso delle stesse;

Fissare stabilmente (con staffe o altri dispositivi
specifici) gli elementi una volta montati

Duranteil lavoro in posizioni sopraelevate, gli
utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine
0 assicurati in modo daimpedirne la caduta

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
17

Documenti (41) Undocumento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse

(42) Un documento attestante |'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.55 - Tagliasfalto a martello (43) (44) Rumore: 97 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I_lsur_e
legislative
D.Lgs 17/10
Rumore (45) (46) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formarei lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Faretutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
indossati i D.P.| Art. 193 comma
1
Incendio Durantei rifornimenti di carburante spegnere il D.Lgs. 81/08
motore e non fumare Art. 20 comma
2¢) - Allegato
VI§1
- Allegato IV §
4
Investimento di personeo |l dispositivi di comando e di manovra devo essere
mezzi funzionanti
Segnalare adeguatamente I'area di lavoro, deviando | Indumenti
il traffico stradale adistanza di sicurezza ad ata
visibilita
Non lasciare la macchinain moto senza sorveglianza D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2¢) - Allegato
VI g1
Vibrazioni D.Lgs. 81/08
Art. 203
L 'addetto deve utilizzare i DPI prescritti per la Guanti
protezione contro vibrazioni e scuotimenti contro le
aggressioni
meccaniche
Proiezione di materiali Delimitare e segnalare I'area d'intervento Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII 8§
32,846
Indumenti di |D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato V111
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Attrezzatura:

AT.55 - Tagliasfalto a martello (43) (44)

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.I.

Misure
legidlative

Inalazione di gas combusti

Punture, tagli, abrasioni

L'utensile deve essere fissato seguendo le istruzioni
del libretto rilasciato dal produttore

Ventilare gli ambienti chiusi

motore spento

Eseguire gli interventi di manutenzione erevisione a

Scarpe di
sicurezza

Guanti

Indumenti di
protezione

§3.6

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
1, comma4

- Allegato V1 §
1.2

D.Lgs. 81/08
Allegato IV &
19

D.Lgs. 81/08
Allegato VI1II §
45,847
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
32,846
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
D.Lgs. 81/08
Art. 78

- Allegato V11
§3.6

Sorveglianza sanitaria

(46)

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma?2d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (45) Segnalarelazonaespostaalivello di rumorosita elevato
Documenti (43) Undocumento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(44) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di 1avoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.
81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.61 - Trapano (47) (48)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Contatto con organi in Carter di protezione del motore correttamente D.Lgs. 81/08
movimento posizionato e serrato Allegato VI §
1.6.3
Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato D.Lgs. 81/08
nella carcassa tale da consentire lamessain Artt. 80, 81
funzionamento e I'arresto in tutta sicurezza
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla
carcassa motore, pulite e libere
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08

folgorazione

manutenzione preventiva delle attrezzature

aspinaei conduttori mobili intermedi tali da
impedire che una spina non inserita nella propria
presarisulti in tensione

le parti in tensione della presa e con le parti in
tensione della spina durante le fasi di inserimento o
disinserimento

Se I'apparecchio elettrico ha potenza superiore a
1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un

L'apparecchiatura elettrica deve avere |le derivazioni

Le prese a spina utilizzate devono esseretali che non
sia possihile entrare accidentalmente in contatto con

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
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Attrezzatura:

AT.61 - Trapano (47) (48)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative
interruttore di protezione 83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come D.Lgs. 81/08
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di Allegato VI §
lavoro devono essere alimentate a tensione di 6.2
sicurezza secondo le indicazioni delle norme
tecniche
Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio CEl 64-8/4 art.
isolamento per cui € vietato collegarli aterra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporato D.Lgs. 81/08
nella carcassa tale da consentire lamessain Artt. 80, 81
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza
Le macchine €/o attrezzature devono essere in buono
stato di conservazione e di efficienza ed avere una
regolare manutenzione
| cavi éettrici di collegamento devono essere idonei
all'uso e stesi in modo danon intralciare il posto di
lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Primadi effettuare |'allacciamento dellamacchinae
/o attrezzature a quadro di distribuzione controllare
che l'interruttore a monte della presarisulti aperto
(tolta corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di
oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o atorsioni
Proiezione di schegge Punte sempre ben affilate Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Lesioni aparti del corpo, |Mantenere leimpugnature degli utensili asciutte e
anche per movimenti prive di oli o grassi
intempestivi
Non fissare a trapano le chiavi del mandrino con
catene, cordicelle o simili
Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente,
correttamente posizionata e serrata
Eseguireil lavoro in condizioni di stabilita adeguata
Interrompere I'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro
Investimento elesioni a  |Non operare in adiacenza a transiti o0 altre postazioni
non addetti di lavoro
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicuri (cioe D.Lgs. 81/08
in luoghi o posizioni nelle quali pud essere soggetto Allegato VI §
a caduta) 17
Lesioni alle mani Non sostituire la punta con il trapano in movimento
E' vietato compiere operazioni di puliziao Guanti D.Lgs. 81/08
quant'altro su organi in moto Allegato VIII §
36,845
Rumore (49) (50) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiaturadel produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori | D.Lgs. 81/08

indossati i D.P.I

Art. 193 comma
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Attrezzatura: AT.61 - Trapano (47) (48)

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.I.

Misure
legidlative

1

Sorveglianza sanitaria

Segnaletica
Documenti

(50)

(49)
(47)

(48)

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitariaa cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma2d) - Allegato XXXIlII

Segnalare la zona esposta alivello di rumorosita elevato
Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima

registrazione delle verifiche stesse

Un documento attestante |'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
deve accompagnare |'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs.

81/08 Art. 71 comma 10
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2.3.4)

MATERIALI

Materiali forniti/utilizzati: Terra, ghiaione misto in natura - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per
recinzioni - Tavole, ecc. in legno - Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in
ghisa - Profilati e lamierati metalici - Baracche di cantiere - Funi e catene (apparecchi di sollevamento)
- Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) - Montanti in ferro - Puntelli con travetti
etavole in legno - Casseri metallici per I'armatura dello scavo - Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo - Pali
ed armature per illuminazione stradale - Malta di cemento - Sabbia - Cavi €eettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc
- Elementi in calcestruzzo - Barre d'acciaio - Malta epossidica - Rete elettrosaldata - Tavole, listelli, ecc. in legno
- Conglomerato, eventual mente additivato

Materiale: MT.01 - Terra, ghiaione misto in natura
Rischi Misur e sicur ezza utilizzo D.P.l. le’;;ﬁtﬁ\e’e
Il responsabile del cantiere deve identificareil luogo
di deposito
Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo
le disposizione del responsabile; vanno depositati
nei luoghi indicati in modo danon impedire la
circolazione degli uomini e dei mezzi; non
depositare lungo il bordo degli scavi; usarei DPI
previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e
gli spostamenti
Inalazione di polveri Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII 8§
adatto 33,844
Materiale: MT.02 - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. Ie'\gfliislsgtri\e/e
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate | Guanti D.Lgs. 81/08
dal responsabile. Allegato VIII §
In mancanzadi disposizioni riporre il materialein 36,845

modo che non rovini per instabilitd; evitare che ci
siano parti taglienti e pungenti sporgenti e non
segnalate; se confezionato riporre come indicato sul
cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento;
riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti
agevole lamovimentazione manuale

Usarei DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti

Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII §

3.2,84.6
| ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere
depositati su traversine in modo da facilitarne il
sollevamento
Lesioni ad altre parti del | Segnalare e, se necessario, proteggere le estremita | Indumenti di | D.Lgs. 81/08
COrpo per contatto con dei materiali in opera che prospettano su transiti protezione |Art. 78
parti taglienti, pungenti, - Allegato V111
ecc 8§36
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII §
3.2,84.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 36,845

Proteggere o segnalare le estremita della parte
metallica sporgente

| materiali devono essere movimentati con curae
presi saldamente in mano

Le barre d'acciaio, la rete devono essere
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Materiale:

MT.02 - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/Illsur.e
legidlative
movimentati con cura e presi saldamente in mano
Lesioni ai piedi per caduta || materiai in opera devono essere fissati in modo da | Indumenti di | D.Lgs. 81/08
di materiali impedirneil ribaltamento; le parti sporgenti devono |protezione |Art. 78
essere evidenziate e protette; gli addetti devono - Allegato VIII
utilizzare abiti adatti con parti non svolazzanti 8§36
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: MT.05 - Tavole, ecc. in legno
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi
che prospettano su transiti
Depositare le tavole etc. seguendo le istruzioni
indicate dal responsabile; evitareiil
sovraccaricamento; le tavole etc. vanno depositate in
modo da evitareil loro scivolamento, con interposti
travetti in legno muniti di cunel e per facilitarne la
movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti non
segnalate; depositarli mantenendo agevolei percorsi
per uomini e mezzi;
Usarei DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 36,845
Lesioni ai piedi per caduta | Movimentare con curai materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza  |Allegato VIII §
32,846
Punture ai piedi per Subito dopo larimozione della casseratura, Scarpe di D.Lgs. 81/08
contatto con tavole non eliminarei chiodi residui. Provvedere dlo sicurezza  |Allegato VIII §
correttamente schiodate | stoccaggio dei materiali nelle posizioni prefissate 32,846
Materiale: MT.08 - Tubazioni in PVC, gres e cal cestruzzo, pozzetti in
calcestruzzo; chiusini in ghisa
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I_lsur_e
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate
dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i
materiali vanno depositati in modo da evitare il
ribaltamento incrociandone |'orditura o sfalsandola
in base alle dimensioni; interporre delle traversine o
depositare su bancali per facilitarne il sollevamento;
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza
d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione.
Usarei DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Inquinante Non disperdere il materiale nell'ambiente
Abrasioni, urti, Scarpe di D.Lgs. 81/08
compressioni sicurezza  |Allegato VIII §
32,846
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845

Cadutadel manufatti
durante |e movimentazioni

E' vietato trasportare tubi, pozzetti e qualsivoglia
manufatto nelle benne delle pale

- Pag. 54 -

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3- 8 2.2.3 D.Lgs 81/08)




Materiale: MT.08 - Tubazioni in PV C, gres e cal cestruzzo, pozzetti in
calcestruzzo; chiusini in ghisa
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | l\/lllsur.e
egidative
Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru
Su carro, autogru, o escavatori omologati per il
sollevamento e lamovimentazione
Materiale: MT.10 - Profilati e lamierati metallici
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | I\/I_lsur_e
egidative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi
che prospettano su transiti
Depositarei profilati e lamierati metallici seguendo
leistruzioni indicate dal responsabile; evitareil
sovraccaricamento; i profilati e lamierati metallici
vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento
in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti
sporgenti non segnalate; depositare su bancali o
traversine in modo da facilitarne la movimentazione.
Usarei DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Lesioni ale mani per | materiali devono essere movimentati con curae
contatto con parti taglienti, | presi saldamente in mano
pungenti, ecc
| materiali devono essere immagazzinati con curae |Guanti D.Lgs. 81/08
presi saldamente in mano Allegato VIII 8§
3.6,84.5
Lesioni a piedi per caduta || materiali devono essere movimentati con curae Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali presi saldamente in mano sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Organizzare stoccaggi solidi dei materiali, protetti | Scarpe di D.Lgs. 81/08
contro il rotolamento sicurezza  |Allegato VIII §
32,846
Materiale: MT.14 - Baracche di cantiere
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | M.'S”.e
egidlative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi
che prospettano su transiti
Depositare e baracche di cantiere seguendo le
istruzioni indicate dal responsabile; profilati
metallici ed i tralicci vanno depositati in modo da
evitareil ribaltamento in modo incrociato o sfalsato;
evitare ci siano parti sporgenti non segnalate;
depositare su bancali o traversine in modo da
facilitarne la movimentazione.
Usarei DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Lesioni ale mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 36,845
| materiali devono essere movimentati con curae
presi saldamente in mano
Lesioni ai piedi per caduta || materiali devono essere movimentati con curae Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali presi saldamentein mano sicurezza  |Allegato VIII §
3.2,84.6
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Materiale:

MT.15 - Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (1) (2) (3) (4)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
legidlative

| ganci di imbracatura devono avere le mollette di

sicurezzain perfette condizioni di integrita e

funzionamento per evitare lo sfilamento del caricoin

caso di urti accidentali

Lefuni di imbracatura devono avere certificato del

fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e

devono portare il marchio del fabbricante

Le funi di imbracatura devono riportare la portata

massima consentitaincisa o impressa

Nelle operazioni di imbracatura va evitato che

I'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi

e chele funi possano essere in contatto con spigoli

vivi 0 subiscano pieghe anomale e strozzature

Caduta del carico per Lefuni ele catene degli impianti e degli apparecchi Istruzioni ENPI
rottura funi e ganci di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto fase 4

al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere,

in rapporto alla portata e allo sforzo massimo

ammissibile, un coefficiente di sicurezzadi ameno

6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di

fibre e 5 per le catene.
D.Lgs. 81/08
Allegato V
Partell §3.1.11

Sostituire le funi metalliche quando un trefolo & D.Lgs. 81/08

completamente rotto, quando sono ammaccate, con Allegato V

strozzature, riduzioni del diametro, o presentano Partell §4.4.10

asole 0 nodi di torsione e quando i fili rotti visibili

abbiano una sezione > 10% rispetto ala sezione

metallicatotale dellafune
D.P.R. n. 1497
/63 Art. 39

Lefuni metalliche sono immesse sul mercato munite D.P.R. n. 673

di una attestazione recante le caratteristiche della /82 Art. 2

Caduta del carico per
sfilamento funi

fune stessa

| tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di
sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche,
devono avere un diametro non inferiore a 25 volteil
diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili
elementari di queste.

Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere
inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte

Le estremita delle funi, sia metalliche, sia composte
di fibre, devono essere provviste di piombatura o
legatura 0 morsettatura, allo scopo di impedirelo
scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.

Circ. ISPESL n°
42 del 08/07/87
D.Lgs. 81/08
Allegato V
Partell § 3.1.10

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte 1l §3.1.12

Adempimenti

©)

(4)

| datori di lavoro, anche amezzo di personale specializzato dipendente, effettua

le:

a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di

sollevamento;

b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di

trazione;

¢) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di

sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul
piano orizzontale superiore a 10°; D.M. 12/09/59 Art. 11
Esporre sullamacchina, in posizione di facile visibilita, i cartelli inerenti il

codice del segnali e le norme di imbracatura
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Materiale: MT.15 - Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (1) (2) (3) (4)

Documenti (1) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche
quali:

- lo stato delle funi o catene:
lo stato del sistemi di ancoraggio;
lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti
allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del 1ato corto dellafune ed
aunadistanzafraloro di 6 diametri delle fune;
I'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio; D.Lgs. 81
/08 Art. 71 comma 11 - Allegato VII

(2) Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro
(normalmente & parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento); D.M. 12
/09/59 Art. 12

Materiale: MT.16 - Materidi edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc,

plastiche, etc) (5)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'S”.e
legidlative
Depositare i materiali edili seguendo leistruzioni del
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i
materiali vanno depositati in modo da evitare il
ribaltamento, i materiali vanno depositati in modo
incrociato e sfalsato su bancali o traversine in modo
dafacilitarne la movimentazione. Usare i DPI
previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e
gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 36,845
Lesioni ai piedi per caduta | Movimentare con curai materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza  |Allegato VIII §
32,846
Abrasioni, urti, Scarpe di D.Lgs. 81/08
compressioni sicurezza  |Allegato VIII §
32,846
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,84.5
Documenti (5) Schedaledi sicurezza
Materiale: MT.19 - Montanti in ferro
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
Dividere il materiale con assi, bancali, morali od
altro, in funzione delle quantita di prelievo, in modo
daevitare impigliamenti nel prelievo e nella
movimentazione
Depositare i montanti in ferro seguendo le istruzioni
indicate dal responsabile; evitare il
sovraccaricamento; i montanti vanno depositati in
modo incrociato o sfalsato in modo da evitare il
ribaltamento ; evitare ci siano parti sporgenti non
segnalate; depositare su bancali o traversine in modo
dafacilitarne la movimentazione.
Usarei DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Escoriazioni e danni alle Guanti D.Lgs. 81/08
mani Allegato VIII §
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Materiale:

MT.19 - Montanti in ferro

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/Illsur.e
legidlative
36,845
| materiali devono essere movimentati con curae
presi saldamente in mano
| materiali devono essere immagazzinati con curae
presi saldamente in mano
Caduta di materiali, Scarpe di D.Lgs. 81/08
punture sicurezza  |Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: MT.23 - Puntelli con travetti e tavolein legno
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi
che prospettano su transiti
Depositarei puntelli seguendo le istruzioni indicate
dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i
puntelli vanno depositati in modo da evitare il
rotolamento, con interposti travetti in legno muniti
di cunei e per facilitarne la movimentazione; evitare
Ci siano parti sporgenti non segnalate; depositarli
mantenendo agevolei percorsi per uomini e mezzi;
Usarei DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Rottura dei travetti in Esecuzione di idoneo banchinaggio di supporto e
legno sotto il peso degli rompitratta di inflessione del tavolato, con travetti
operai addetti al integri privi di fessurazioni e lesioni varie. Seil caso
posizionamento del lo richiede, va effettuata la verifica da tecnico
tavolato e del getto abilitato
successivo
Shandamento dei puntelli |l puntelli vanno saldamente fissati a pavimento e ai
travetti superiori e controventati traloro
Cedimento dei puntelli per
inflessione da carico di
punta
Materiale: MT.25 - Casseri metallici per I'armatura dello scavo
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I_lsur_e
legislative
| casseri vanno guidati con corde di adeguata
lunghezza, fino a quando non sono calati nello scavo
I personale non deve sostare nell'area d'azione del
mezzo di sollevamento
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 36,845
Maneggiare con cura
Investimento nelle Il personale non deve sostare nell'area d'azione del
movimentazioni mezzo di sollevamento
| casseri vanno guidati con corde di adeguata
lunghezza, fino a quando non sono calati nello scavo
Materiale: MT.26 - Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo (6) (7)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. l\/lllsur.e
legidlative
Irritazione ala pelle Guanti
contro le
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Materiale:

MT.26 - Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo (6) (7)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/Illsur.e
legidlative
aggressioni
meccaniche
Ustioni Ustioni agli arti duranteil caricamento e lastesura | Guanti D.Lgs. 81/08
del materiale Allegato VIII §
3.6,845
Indumenti di | D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VIII
8§36
Stivali di
sicurezza
Inalazione di polveri o Maschera |D.Lgs. 81/08
fumi nocivi durante la con filtro Allegato VIII §
preparazione e la posa adatto 33,844

Sorveglianza sanitaria

(6)
()

Documenti

Visita medica annuale per controllare lo stato di salute dei lavoratori.; D.Lgs. 81

/08 Art. 41 comma 2 b)
Schedale di sicurezza

Materiale:

MT.28 - Pali ed armature per illuminazione stradale

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legislative

Escoriazioni e danni alle
mani

Caduta di materidi,
punture

Dividereil materiale con assi, bancali, morali od
altro, in funzione delle quantita di prelievo, in modo
daevitare impigliamenti nel prelievo e nella
movimentazione

Depositarei pali e le armature seguendo le istruzioni
indicate dal responsabile; evitareiil
sovraccaricamento; i montanti vanno depositati in
modo incrociato o sfalsato in modo da evitare il
ribaltamento ; evitare ci siano parti sporgenti non
segnalate; depositare su bancali o traversine in modo
dafacilitarne lamovimentazione.

Usarei DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti

| materiali devono essere movimentati con curae
presi saldamente in mano

| materiali devono essere immagazzinati con curae
presi saldamente in mano

Guanti

Scarpe di
sicurezza

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
32,846

Materiale:

MT.30 - Maltadi cemento (8)

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legidlative

Irritante per la pelle (per
persone predisposte ad

Il materiale in eccedenzaed i sacchi vuoti devono
essere conferiti in discariche autorizzate

Depositare i cartoni 0 sacchi seguendo leistruzioni
indicate nella confezione; evitareiil
sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o atro
vanno depositati in modo da evitareil ribaltamento e
lafuoriuscita del prodotto. Usarei DPI previsti per
['utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti

Guanti
contro le
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Materiale:

MT.30 - Maltadi cemento (8)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | I\/Illsur.e
egidative
alergie) aggressioni
chimiche
Irritazione ala pelle Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Documenti (8) Schedaledi sicurezza
Materiale: MT.31 - Sabbia
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M_lsur_e
legislative
Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo
di deposito
Depositare la sabbia seguendo le disposizioni del
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in
modo da non impedire la circolazione degli uomini e
del mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi;
usarei DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
[rritante per levie Non indare le polveri; Maschera  |D.Lgs. 81/08
respiratorie Ventilareil locale di lavoro; con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Materiale: MT.32 - Cavi €lettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. Misure
legislative
rimuovere gli scarti /o rifiuti
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate | Guanti D.Lgs. 81/08
dal responsabile. Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni riporre il materialein 36,845
modo che non rovini per instabilita, ad esempio
sfalsando i rotoli, legando le tubazioni; evitare che ci
siano parti taglienti e pungenti sporgenti non
segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad
altezza d'uomo in modo cherisulti agevolela
movimentazione manuale
Usarei DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza  |Allegato VIII §
32,846
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII 8§
sbrecciate, ecc 36,845
| materiali devono essere movimentati con curae
presi saldamente in mano
Proteggere o segnalare le estremita della parte
sporgente
| materiali devono essere movimentati con curae
presi saldamente in mano
Lesioni ai piedi per caduta | Movimentare con curai materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza  |Allegato VIII §
32,846
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Materiale:

MT.33 - Elementi in calcestruzzo

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | M.'SUr.e
egislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi
che prospettano su transiti
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate
dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i
materiali vanno depositate in modo da evitare il
ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci
siano parti sporgenti non segnalate; depositare su
bancali o traversine in modo dafacilitarne la
movimentazione.
Usarei DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 36,845
Lesioni ai piedi per caduta | Movimentare con curai materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza  |Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: MT.35 - Barre d'acciaio
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I_lsur_e
legislative
Dividereil materiale con assi, bancali, morali od
altro, in funzione delle quantita di prelievo, in modo
daevitare impigliamenti nel prelievo e
movimentazione
Depositareil ferro d'armatura seguendo le istruzioni
indicate dal responsabile; evitareiil
sovraccaricamento; le gabbie ed i ferri vanno
depositati in modo da evitareil ribaltamento in
modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti
sporgenti non segnalate; depositare su bancali o
traversine in modo da facilitarne la movimentazione.
Usarei DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Escoriazioni e danni alle  |Indossare i guanti Guanti D.Lgs. 81/08
mani per contatto con parti Allegato VIII 8§
taglienti, pungenti, ecc 3.6,845
Lesioni a piedi per caduta |Indossare calzature di sicurezza con suola Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali imperforabile e puntale sicurezza Allegato VIII 8§
3.2,84.6
Lesioni ad altre parti del | Segnalare e, se necessario, proteggere le estremita
COrpo per contatto con degli stoccaggi che prospettano su transiti
parti taglienti, pungenti,
ecc
Investimento per caduta | Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro
del materiale durante le ponte, ecc., delle piastre e tralicci metallici devono
movimentazioni essere effettuati utilizzando funi, fasce, catene e non
impiegando forche o altri elementi aperti
Materiale: MT.36 - Malta epossidica (9)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M_lsur_e
legislative

Il materiale in eccedenzaed i sacchi vuoti devono
essere conferiti in discariche autorizzate
Depositarei cartoni o sacchi seguendo le istruzioni
indicate nella confezione; evitareiil
sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro
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Materiale:

MT.36 - Malta epossidica (9)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | M.'SUr.e
egislative
vanno depositati in modo daevitareil ribaltamento e
lafuoriuscita del prodotto. Usarei DPI previsti per
I'utilizzo durante la movimentazione e dli
spostamenti
Irritazione ala pelle Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Inalazione di vapori, Maschera |D.Lgs. 81/08
sostanze alergizzanti con filtro Allegato VIII 8§
adatto 33,844
Documenti (9)  Scheda/edi sicurezza
Materiale: MT.37 - Rete elettrosaldata
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.I. I\/I_lsur_e
legislative
Dividereil materiale con assi, bancali, morali od
altro, in funzione delle quantita di prelievo, in modo
daevitare impigliamenti nel prelievo e
movimentazione
Depositare larete d'armatura seguendo le istruzioni
indicate dal responsabile; evitareil
sovraccaricamento; la rete va depositatain modo da
evitareil ribaltamento in modo incrociato o sfalsato;
evitare ci siano parti sporgenti non segnalate;
depositare su bancali o traversine in modo da
facilitarne lamovimentazione.
Usarei DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Escoriazioni e danni alle  |Indossare i guanti Guanti D.Lgs. 81/08
mani per contatto con parti Allegato VIII §
taglienti, pungenti, ecc 36,845
Lesioni ai piedi per caduta |Indossare calzature di sicurezza con suola Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali imperforabile e puntale sicurezza  |Allegato VIII 8§
32,846
Lesioni ad altre parti del | Segnalare e, se necessario, proteggere le estremita
COrpo per contatto con degli stoccaggi che prospettano su transiti
parti taglienti, pungenti,
€ecc
Investimento per caduta |1l sollevamento e la movimentazione con gru, carro
del materiale durante le ponte, ecc., delle piastre e tralicci metallici devono
movimentazioni essere effettuati utilizzando funi, fasce, catene e non
impiegando forche o altri elementi aperti
Materiale: MT.39 - Tavole, listelli, ecc. in legno
Rischi Misuresicur ezza utilizzo D.P.I. | M.'S”.e
egidative

Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi
che prospettano su transiti

Depositare le tavole etc. seguendo le istruzioni
indicate dal responsabile; evitare il
sovraccaricamento; le tavole etc. vanno depositate in
modo da evitare il loro scivolamento, con interposti
travetti in legno muniti di cunel e per facilitarne la
movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti non
segnalate; depositarli mantenendo agevole i percorsi
per uomini e mezzi;

Usarei DPI previsti per I'utilizzo durante la
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Materiale:

MT.39 - Tavole, listelli, ecc. in legno

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | M.'SUr.e
egislative
movimentazione e gli spostamenti
Lesioni ale mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,845
Lesioni ai piedi per caduta | Movimentare con curai materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza  |Allegato VIII 8§
3.2,84.6
Punture ai piedi per Subito dopo larimozione della casseratura, Scarpe di D.Lgs. 81/08
contatto con tavole non eliminarei chiodi residui. Provvedere allo sicurezza Allegato VIII 8§
correttamente schiodate | stoccaggio dei materiali nelle posizioni prefissate 32,846
Materiale: MT.40 - Conglomerato, eventual mente additivato (10)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. | M_lsur_e
egidative
Inalazione di vapori Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII 8§
adatto 33,844
Seguire le disposizioni contenute nella scheda di
sicurezza dell'additivo utilizzato e dotarsi dei relativi
DPI previdti
Lesioni allemani o ad dltre Guanti
parti del corpo per contatto contro le
con sostanze corrosive, aggressioni
ecc. (Guanti contro le chimiche
aggressioni chimiche,
occhiali)
Occhidli D.Lgs. 81/08
Allegato VI1II §
3.3,84.2
Irritazione ala pelle Guanti
contro le
aggressioni
chimiche

Documenti

(10)

Schedale di sicurezza
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2.3.5)

IMPIANTI FISSI

Impianti fissi forniti/utilizzati: Passerella telescopica snodata o cestello - Gru fissa a rotazione bassa - Gru fissa a rotazione
alta - Ponti su ruote atorre o trabattelli

Impianto fisso: IF.01 - Passerella telescopica snodata o cestello (1)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Caduta dall'alto Il personale a lavoro sulla passerella deve essere dotato di Imbracatura |D.Lgs. 81/08
imbracatura di sicurezza con dissipatore di energiavincolato a di sicurezza |Art. 115
parti stabili
Ribaltamento del mezzo  |Posizionareil carro su terreno solido controllando I'orizzontalita
dellamacchina
Bloccare il carro ricorrendo a cunei sotto le ruote
Durante |la salita e discesa dall'autoarticolato, accompagnare
I'attrezzatura con |'argano idraulico in dotazione al mezzo per
evitareil ribaltamento della passerellaeil collasso dei perni di
sostegno delle ruote
Elettrocuzione (2) (3) Non possono essere eseguiti lavori a distanze dalinee elettriche o D.Lgs. 81/08
impianti elettrici inferiori aquelleindicatein Tabella 1 Art. 83
dell'Allegato 1X del D.Lgs. 81/08
Grado di protezione delle apparecchiature el ettriche impiegate non
inferiore ad 1P55
Collegare la passerellaallamessa aterra di cantiere; Se necessario,
realizzare I'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Caduta di materiali Spostare il braccio in modo uniforme evitando manovre brusche ed
dal'alto oscillazioni
Cedimento strutturale e/o | Proteggere lafune di trattenuta con paraspigoli nel passaggio su
meccanico spigoli taglienti
Investimento di persone  |Allontanare il personale non autorizzato durante il montaggio, lo
durante lamanovra smontaggio e l'uso
Segnalare spostamenti e manovre del braccio con avvisatore
acustico
Lesioni dorso-lombari per |Ridurreil piu possibile la movimentazione manuale dei materiali D.Lgs. 81/08
movimentazionemanuale | utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 kg Art. 168
dei carichi per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni ingombranti o - Allegato
di difficile presa XXXIII
Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni D.Lgs. 81/08
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato Art. 168 comma
2 - Allegato
XXXII §4
Tagli, abrasioni e Guanti D.Lgs. 81/08
contusioni alle mani Allegato VIII §
3.6,845
Non compiere operazioni di manutenzione su organi in movimento
Eseguire manutenzione e revisione a motore spento
Mantenere i comandi puliti dagrasso e olio
Adempimenti (20 Mod. B dell'impianto di messaaterra; D.M. n. 12/09/59 Art. 1
(3 Mod. A dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
Documenti (1) Libretto di uso e manutenzione della passerella telescopica snodata o cestello
Impianto fisso: IF.03 - Gru fissa a rotazione bassa (4) (5) Rumore: 77 dB
Materiali, Mezzi Rischi Misur e sicur ezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
eAttrezzature legislative
D.Lgs. 17/10
Investimento Disporre il transito su almeno un lato, con franco di D.Lgs. 81/08
personeintransito |almeno 70 cm oltre la sagoma massima Allegato XVIII
accanto dla 8§11
rotazione
Interferenze per Transennare e precludere a traffico veicolare e D.Lgs. 81/08
sbraccio dellagru | pedonale |'area interessata Allegato VI §
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Impianto fisso:

IF.03 - Gru fissa a rotazione bassa (4) (5)

Materiali, Mezzi Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
eAttrezzature legidlative

su area pubblica 315
Fascicolo
istruzioni ENPI
n° 4

Ribaltamento o Cartellonistica con istruzioni d'uso e formazione D.Lgs. 81/08

cedimento della gru | adeguata per gruisti ed imbracatori Allegato V

e del carico per Parte Il § 3.1.16

errata imbracatura o
segnalazione
Caduta del carico

Caduta di laterizi,
pietrame, ghiaiae
atri materiali
minuti

Caduta del carico
per sganciamento
accidentale

Caduta del carico
per mancanzadi F.
M

Caduta del carico
per errato comando
Investimento per
caduta del carico

Utilizzo di organi di presadiversi dal gancio solo se
prescritti nel certificato di conformita dell'apparecchio e
sul libretto di uso e manutenzione

Impiegare ganci regolamentari con indicazione della
portata massima

Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e
il suo spostamento (completare con disposizioni
specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di
laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghiein
almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)

Lefuni ele catene degli impianti e degli apparecchi di
sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto a
riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in
rapporto alla portata e alo sforzo massimo ammissibile,
un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi
metalliche, 10 per le funi composte di fibree 5 per le
catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a
controlli trimestrali in mancanza di specifica
indicazione da parte del fabbricante.

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri
materiali sciolti deve essere effettuato esclusivamente a
mezzo di benne o cassoni metallici

| ganci per apparecchi di sollevamento devono essere
provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere
conformati, per particolare profilo della superficie
interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in modo
daimpedire lo sganciamento delle funi, delle catene e
degli atri organi di presa

Nei casi in cui l'interruzione dell'energiadi azionamento
pud comportare pericoli per le persone, le gru devono
essere provvisti di dispositivi che provochino I'arresto
automatico sia del mezzo che del carico.

In ogni caso I'arresto deve essere gradual e onde evitare
eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni
pericolose per la stabilitadel carico

Formazione degli addetti nelle modalita operative

Iniziare |'operazione di sollevamento solo su
segnalazione da parte dell'imbracatore

Non effettuaretiri obliqui o atraino

Effettuare con gradualita le manovre di sollevamento,
trasporto e di appoggio del carico

Non lasciare carichi sospesi a gancio

Accertarsi del carico da sollevare e scegliere le funi
necessarie per I'imbracatura rispettando i coefficienti di
sicurezza (quando I'angolo a vertice delle funi €
superiore a 180° utilizzare il bilanciere)

Circ. ISPESL n°
2793 del 20/02
/85

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Partell §3.1.3
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.16

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Partell §3.1.11
- Allegato V1 §
312

D.Lgs. 81/08
Allegato VI 8§
3.2.8

D.Lgs. 81/08
Art. 70 comma
1, comma?2

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte |l §3.1.6

D.Lgs. 81/08
Art. 37
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Impianto fisso:

IF.03 - Gru fissa a rotazione bassa (4) (5)

Materiali, M ezzi Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
eAttrezzature legidative
Interporre trale funi o catene eil carico idonei pezzi di
legno in corrispondenza degli spigoli vivi
Non sostare sotto i carichi sospesi
Investimento Lagru quando ricorrano specifiche condizioni di D.Lgs. 81/08
persone 0 mezzi pericolo devono essere provvisti di appropriati Allegato V
durantele dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di Partell § 3.1.7
operazioni avvertimento
Evitare di passare con carichi sospesi sopra persone o
mezzi
Lesioni dorso Ridurreil pit possibile la movimentazione manuale dei D.Lgs. 81/08
-lombari per materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i Art. 168
movimentazione carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le - Allegato
manuale dei carichi |donne o di dimensioni ingombranti o di difficile presa XXXIII
Il personale addetto a protratte operazioni di D.Lgs. 81/08
movimentazioni manuali dei carichi deve essere Art. 168 comma
frequentemente turnato 2 - Allegato
XXXII §4
Cadutadall'alto Per accedere alla punta braccio per riparazioni o D.Lgs. 81/08
degli addetti manutenzioni, dotare i lavoratori di cinture di sicurezza Allegato VI §
a doppio attacco con moschettone 25
Nota ENPI |-5
del 05/02/75
Ribaltamento della | Sbloccare, afine attivitd, il freno di rotazione del CNR 10021/85
gruinorario extra |braccio
lavorativo
Per vento di tempesta, ancorare latorre con funi di CNR 10021/85
acciaio o ablocchi di calcestruzzo
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze dalinee D.Lgs. 81/08
elettriche o impianti elettrici inferiori a quelleindicate Art. 83
in Tabella 1 dell'Allegato I X del D.Lgs. 81/08
Interferenze fragru |Dare istruzioni per I'esecuzione delle attivitain tempi D.Lgs. 81/08
atorre diversi Allegato V
Partell §3.1.13
Le manovre e gli spostamenti devono essere concordati
tragli operatori con opportuni protocolli
Investimento di Assicurarsi che sia sempre possibile larotazione
cose 0 manufatti completa del braccio senza pericolo di urto con ostacoli
nelle
movimentazioni
Vedi pag 56
Adempimenti (4  Adempimenti per gru; D.M. 12/09/59 Art. 7; D.Lgs. 81/08 Allegato VII; D.Lgs. 81/08 Allegato
VI §31.2
Documenti (5) Libretto di istruzioni e autocertificazione del costruttore per gru; Circ. 31/07/81 prot. n 22131
IAO-6
Impianto fisso: IF.04 - Gru fissa arotazione ata (6) (7) Rumore: 77 dB
Materiali, Mezzi Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M_lsur_e
eAttrezzature legislative
D.Lgs. 17/10
Interferenze per Transennare e precludere a traffico veicolare e D.Lgs. 81/08
sbraccio dellagru | pedonale |'areainteressata Allegato VI 8§
su area pubblica 3.15
Fascicolo
istruzioni ENPI
n° 4
Ribaltamento o Cartellonistica con istruzioni d'uso e formazione D.Lgs. 81/08
cedimento della gru | adeguata per gruisti ed imbracatori Allegato V
e del carico per Partell §3.1.16

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3- 82.2.3D.Lgs 81/08)

- Pag. 66 -




Impianto fisso:

IF.04 - Gru fissa arotazione ata (6) (7)

Materiali, Mezzi
eAttrezzature

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.I.

Misure
legidlative

errataimbracatura o
segnalazione
Caduta del carico

Caduta di laterizi,
pietrame, ghiaiae
altri materiali
minuti

Caduta del carico
per sganciamento
accidentale

Caduta del carico
per mancanzadi F.
M

Caduta del carico
per errato comando
Investimento per
caduta del carico

Investimento
persone 0 mezzi
durantele
operazioni

Utilizzo di organi di presadiversi dal gancio solo se
prescritti nel certificato di conformita dell'apparecchio e
sul libretto di uso e manutenzione

Impiegare ganci regolamentari con indicazione della
portata massima

Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e
il suo spostamento (completare con disposizioni
specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di
laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghiein
almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)

Lefuni ele catene degli impianti e degli apparecchi di
sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto a
riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in
rapporto alla portata e alo sforzo massimo ammissibile,
un coefficiente di sicurezza di ameno 6 per le funi
metalliche, 10 per le funi composte di fibree 5 per le
catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a
controlli trimestrali in mancanza di specifica
indicazione da parte del fabbricante.

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri
materiali sciolti deve essere effettuato esclusivamente a
mezzo di benne o cassoni metallici

| ganci per apparecchi di sollevamento devono essere
prowvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere
conformati, per particolare profilo della superficie
interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in modo
daimpedire lo sganciamento delle funi, delle catene e
degli altri organi di presa

Nei casi in cui l'interruzione dell'energiadi azionamento
pud comportare pericoli per le persone, le gru devono
essere provvisti di dispositivi che provochino I'arresto
automatico sia del mezzo che del carico.

In ogni caso I'arresto deve essere gradual e onde evitare
eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni
pericolose per la stabilita del carico

Formazione degli addetti nelle modalita operative

Iniziare I'operazione di sollevamento solo su
segnalazione da parte dell'imbracatore

Non effettuaretiri obliqui o atraino

Effettuare con gradualita le manovre di sollevamento,
trasporto e di appoggio del carico

Non lasciare carichi sospesi a gancio

Accertarsi del carico da sollevare e scegliere le funi
necessarie per I'imbracatura rispettando i coefficienti di
sicurezza (quando I'angolo al vertice delle funi &
superiore a 180° utilizzare il bilanciere)

Interporre trale funi o catene el carico idonel pezzi di
legno in corrispondenza degli spigoli vivi

Non sostare sotto i carichi sospesi

Lagru quando ricorrano specifiche condizioni di
pericolo devono essere provvisti di appropriati
dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di
avvertimento

Circ. ISPESL n°
2793 del 20/02
/85

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Partell §3.1.3
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.16

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Partell §3.1.11
- Allegato VI §
312

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.2.8

D.Lgs. 81/08
Art. 70 comma
1, comma?2

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Partell §3.1.6

D.Lgs. 81/08
Art. 37

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Partell §3.1.7
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Impianto fisso:

IF.04 - Gru fissa arotazione ata (6) (7)

Materiali, Mezzi Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'SUr.e
eAttrezzature legidlative
Evitare di passare con carichi sospesi sopra persone o
mezzi
Lesioni dorso Ridurreil pit possibile la movimentazione manuale dei D.Lgs. 81/08
-lombari per meateriali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i Art. 168
movimentazione carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le - Allegato
manuale dei carichi |donne o di dimensioni ingombranti o di difficile presa XXXII
Il personale addetto a protratte operazioni di D.Lgs. 81/08
movimentazioni manuali dei carichi deve essere Art. 168 comma
frequentemente turnato 2 - Allegato
XXXIII §4
Caduta dall'alto Per accedere ala punta braccio per riparazioni o D.Lgs. 81/08
degli addetti manutenzioni, dotare i lavoratori di cinture di sicurezza Allegato VI §
a doppio attacco con moschettone 25
Nota ENPI [-5
del 05/02/75
Ribaltamento della | Shloccare, afine attivitd, il freno di rotazione del CNR 10021/85
gruinorario extra |braccio
lavorativo
Per vento di tempesta, ancorare la torre con funi di CNR 10021/85
acciaio o ablocchi di calcestruzzo
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze dalinee D.Lgs. 81/08
elettriche o impianti elettrici inferiori a quelle indicate Art. 83
in Tabellal dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08
Interferenze fragru | Dareistruzioni per I'esecuzione delle attivitain tempi D.Lgs. 81/08
atorre divers Allegato V
Parte |l §3.1.13
Le manovre e gli spostamenti devono essere concordati
tragli operatori con opportuni protocolli
Investimento di Assicurarsi che sia sempre possibile larotazione
cose 0 manufatti completa del braccio senza pericolo di urto con ostacoli
nelle
movimentazioni
Vedi pag56
Adempimenti (6) Adempimenti per gru; D.M. 12/09/59 Art. 7; D.Lgs. 81/08 Allegato VII; D.Lgs. 81/08 Allegato
VI §31.2
Documenti (7)  Libretto di istruzioni e autocertificazione del costruttore per gru; Circ. 31/07/81 prot. n 22131
IAO-6
Impianto fisso: IF.06 - Ponti su ruote atorre o trabattelli (8) (9)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. M.'S”.e
legidlative
Caduta di persone dall'alto | Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di Imbracatura |D.Lgs. 81/08
ponteggi montati su ruote di sicurezza |Art. 115
Caduta di materiale Il transito sotto ponti sospesi, ponti a shalzo, scale aeree e simili D.Lgs. 81/08
dall'alto deve essere impedito con barriere o protetto con I'adozione di Art. 110
misure o cautel e adeguate
Ribaltamento o Costruire il trabattello seguendo le istruzioni del manuale. D.Lgs. 81/08
spostamento del trabattello |La stabilita pud essere migliorata con l'ausilio di stabilizzatori e Allegato VI 8§
staffe laterali. Seil terreno non da sufficienti garanzie di solidita 1.2
interporre dei tavoloni ripartitori e rendereil piano di scorrimento
piano;
Le ruote del ponte devono essere bloccate con cunei dalle due
parti;
Deve essere usato esclusivamente per |'altezza per cui € costruito,
senza aggiunta di sovrastrutture
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze dalinee elettriche o D.Lgs. 81/08
impianti elettrici inferiori aquelleindicatein Tabella 1 Art. 83

dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08
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Impianto fisso:

IF.06 - Ponti su ruote atorre o trabattelli (8) (9)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | M.'S”.e
egidative
Grado di protezione delle apparecchiature el ettriche impiegate non
inferiore ad 1P55
Collegareil ponteggio allamessaaterradi cantiere; se necessario,
realizzare I'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Documenti (8)  Libretto di uso e manutenzione del trabattello

(9)  Autorizzazione ministeriale all'uso del trabattello, se dotato di stabilizzatori laterali; D.Lgs. 81

/08 Artt. 131 comma 6, 134
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2.3.6) DPI
DPI forniti/utilizzati: Casco di protezione - Guanti - Guanti contro le aggressioni chimiche - Guanti contro le aggressioni
meccaniche - Imbracaturadi sicurezza - Indumenti ad altavisibilita - Indumenti di protezione - Maschera con filtro adatto
- Occhiali - Otoprotettori - Scarpe di sicurezza- Stivali di sicurezza
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2.3.7) FASI DI LAVORO

F.01.01 Stesa di materiale arido (ghiaia) con macchine operétrici aformazione del fondo dell'area di accantieramento,
€ sua compattazione

F.01.02 Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete plastificata

F.01.03 Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata)

F.01.04 Realizzazione di accesso al cantiere

F.01.05 Smantellamento dell'accesso al cantiere

F.01.06 Realizzazione impianti di cantiere con scavo e demolizioni manuali

F.01.07 Collocazione in operadi cartellonisticadi cantiere e per deviazioni; di eventuali semafori provvisori negli
incroci

F.01.08 Rimozione di cartellonisticadi cantiere e per deviazioni; di eventuali semafori provvisori negli incroci

F.01.09 Manutenzione opere di protezione e segnalazione

F.0L10 Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti

F.01.11 Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere

F.01.12 Carico e scarico materiali in cantiere

F.01.13 Realizzazione di tettoie di protezione di posti fissi di lavoro

F.01.14 Rimozione di tettoie di protezione di posti fissi di lavoro

F.0L15 Trasporto materiali in cantiere

F.01.16 Stesura manto bituminoso

F.01.17 Realizzazione di segnaletica orizzontale

F.0L18 Installazione di segnaletica stradale verticale

F.01.19 Posain operadi pai ed armature per illuminazione stradale

F.01.19.01 Trasporto, scarico e stoccaggio materiali, in aree gia predisposte

F.01.19.02 Posizionamento pali su opere di fondazione gia predisposte

F.01.19.03 Sigillatura con malta cementizia alla base dei pali

F.01.19.04 Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento

F.01.20 Demolizione e asportazione manto

F.01 Rimozione dei cigli stradali

F.01.21 Rimozione cigli stradali

F.0L.22 Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)

F.02 Realizzazione di marciapiedi esterni

F.02.01 Realizzazione di perforazioni per ancoraggio dell'armatura

F.02.02 Realizzazione della caldana armata

Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni M agnitudo del danno: 2

Attivita: F.02.01 - Redlizzazione di perforazioni per ancoraggio dell'armatura 5;?2?: ggaridgh?g? 20' 2

Rischi Misuresicurezza Misure di D.P.l. Misurelegislative

coor dinamento

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manual e dei operazioni di movimentazioni 168 comma 2
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato §4
Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Operaio comune polivaente

Materiali Barre d'acciaio Vedi pag 61
Malta epossidica Vedi pag 61
Attrezzature | Trapano Vedi pag50
Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni M agnitudo del danno: 1
—_— . . Probabilita del danno: 1
Attivita: F.02.02 - Redlizzazione della caldana armata valoredd rischio: 1
Rischi Misuresicurezza Misure di D.P.I. Misurelegislative

coor dinamento

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
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Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni Magnitudo del danno: 1
Attivita: F.02.02 - Redlizzazione della caldana armata \F;;c]’gf: ggﬁ idsilh?? ; o:1
Rischi Misuresicurezza Ml_suredl D.P.l. Misurelegislative
coordinamento
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manual e dei operazioni di movimentazioni 168 comma 2
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XX XI11
frequentemente turnato §4
10 - RUMORE
Rumore (1) (2) (Trasm AT.34) Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 ela 189
valutazione del datore di lavoro
Faretutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
che vengano indossati i D.P.I 193 commal
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Operaio comune polivaente
Materiali Rete elettrosaldata Vedi pag 62
Barre d'acciaio Vedi pag 61
Tavole, listelli, ecc. in legno Vedi pag 62
Conglomerato, eventualmente additivato Vedi pag 63
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Segacircolare Vedi pag 40
Mezzi Autobetoniera Vedi pag 29

Sorveglianza sanitaria

)
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma2d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;

Segnaletica (1) Segnalarelazonaespostaalivello di rumorosita elevato
Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni Magnitudq del danno: 2
Attivita: F.01.01 - Stesadi materiale arido (ghiaia) con macchine operatrici a formazione \F;;?gfs gletla:idgh(ijs? 20' 2
del fondo dell'area di accantieramento, e sua compattazione Rumore: 80 dB
Rischi Misuresicurezza M'.Sured' D.P.l. Misurelegislative
coordinamento
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manual e dei operazioni di movimentazioni 168 comma 2
carichi manuali del carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato §4
10 - RUMORE
Rumore (3) (4) (Trasm MZ.02) | Vedi marchiaturadel produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 ela 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
che vengano indossati i D.P.I 193 commal
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo sguadra (fondazioni, struttura piani interrati, strutturain c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Autista autocarro
Palista
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi pag 53
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Costipatore manual e (rana) Vedi pag 32
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi pag 11
Pala meccanica Vedi pag 12

Sorveglianza sanitaria

(4)

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
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Fase:

F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni

M agnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Attivita: F.01.01 - Stesa di materiale arido (ghiaia) con macchine operatrici aformazione VElererl] Fesiir 4
del fondo dell'area di accantieramento, e sua compattazione Rumore: 80 dB
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma?2d) - Allegato XXXIlII
Segnaletica (3) Segnalarelazonaespostaalivello di rumorosita elevato
Fase: F.02 - Redlizzazione di marciapiedi esterni M agnitudo del danno: 2
Attivita: F.01.02 - Realizza_zi_one di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel \F;gl)gfg gg??ih?gn 20' 2
terreno e rete plastificata Rumore: 77 dB
Rischi Misuresicurezza Ml_suredl D.P.l. Misurelegislative
coordinamento
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni avarie parti del corpo per |Indossarei DPI previsti dai Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con materiali taglienti, | materiali in questione Allegato VIII §
spigolosi, ecc 36,845
Indumenti di D.Lgs. 81/08 Art.
protezione 78 - Allegato V111
§3.6
10 - RUMORE
Rumore (5) (6) (Trasm AT.06) Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Faretutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
che vengano indossati i D.P.I 193 commal
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo sgquadra (fondazioni, struttura piani interrati, strutturain c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi pag 53
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Compressore d'aria Vedi pag 33
Martello perforatore scalpellatore Vedi pag 35
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pag 37

Sorveglianzasanitaria  (6)

D.Lgs. 81/08 Art. 168 commaZ2d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (5

Segnalare la zona esposta alivello di rumorosita elevato

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;

Fase:
Attivita:

F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni
F.01.03 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata)

M agnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valorede rischio: 4
Rumore: 77 dB

Misuredi

Rischi Misuresicurezza - D.P.I. Misurelegislative
coordinamento
09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione Collegare dl'impianto di messaa
terradel cantiere
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni avarie parti del corpo per |Indossarei DPI previsti dai Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con materiali taglienti, | materiali in questione Allegato VIII §
spigolosi, ecc 3.6,84.5
Indumenti di D.Lgs. 81/08 Art.
protezione 78 - Allegato VIII
8§36
10 - RUMORE
Rumore (7) (8) (Trasm AT.05) Vedi marchiaturadel produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3- 82.2.3D.Lgs 81/08)
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Fase:

F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni

M agnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Attivita: F.01.03 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata) VElererl] Fesiir 4
Rumore: 77 dB
Rischi Misuresicurezza Ml_suredl D.P.l. Misurelegislative
coordinamento
che vengano indossati i D.P.I 193 commal
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo sgquadra (fondazioni, struttura piani interrati, strutturain c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi pag 53
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Compressore d'aria Vedi pag 33
Martello perforatore scalpellatore Vedi pag 35

Sorveglianzasanitaria  (8)  Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma?2d) - Allegato XXXIlII
Segnaletica (7)  Segnalarelazonaesposta alivello di rumorosita elevato
Fase: F.02 - Redlizzazione di marciapiedi esterni M agnitudo del danno: 2
Attivita: F.01.04 - Redlizzazione di accesso al cantiere \F;rzﬁ?: :jlgar:jihclign 20' 2
Rumore: 77 dB
Rischi Misuresicurezza Ml_suredl D.P.l. Misurelegislative
coordinamento
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni avarie parti del corpo per |Indossarei DPI previsti dai Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con materiali taglienti, | materiali in questione Allegato VIII §
spigolosi, ecc 36,845
Indumenti di D.Lgs. 81/08 Art.
protezione 78 - Allegato V111
§3.6
10 - RUMORE
Rumore (9) (10) (Trasm AT.06) |Vedi marchiaturadel produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Faretutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
che vengano indossati i D.P.I 193 commal
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo sgquadra (fondazioni, struttura piani interrati, strutturain c.a., strutturadi copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi pag 53
Tavole, ecc. in legno Vedi pag 54
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Compressore d'aria Vedi pag 33
Martello perforatore scalpellatore Vedi pag 35
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pag 37

Sorveglianzasanitaria  (10) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 commaZ2d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (9)  Segnalarelazonaespostaalivello di rumorosita elevato
Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni Magnitudo del danno: 2
S e . Probabilita del danno: 2
Attivita: F.01.05 - Smantellamento dell'accesso al cantiere Valoredd rischio: 4
Rumore: 77 dB
Rischi Misuresicurezza Misure di D.P.l. Misurelegislative

coor dinamento

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
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Fase:
Attivita:

F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni
F.01.05 - Smantellamento dell'accesso al cantiere

M agnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valoredd rischio: 4
Rumore: 77 dB

Misuredi

Rischi Misuresicurezza : D.P.l. Misure legislative
coordinamento
Lesioni avarie parti del corpo per |Indossare i DPI previsti dai Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con materiali taglienti, materiali in questione Allegato VIII 8§
spigolosi, ecc 36,845
Indumenti di D.Lgs. 81/08 Art.
protezione 78 - Allegato V111
§3.6
10 - RUMORE
Rumore (11) (12) (Trasm AT.06) |Vedi marchiaturadel produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 ela 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
che vengano indossati i D.P.I 193 commal
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, strutturain c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi pag 53
Tavole, ecc. in legno Vedi pag 54
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Compressore d'aria Vedi pag 33
Martello perforatore scalpellatore Vedi pag 35
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pag 37

Sorveglianzasanitaria  (12) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma?2d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (11) Segnalarelazonaespostaalivello di rumorosita elevato

Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni M agnitudo del danno: 2

Attivita: F.01.06 - Realizzazione impianti di cantiere con scavo e demolizioni manuali \F;;j)gf: :jlglar:jgh?gn 20' 2

(13) Rumore: 79 dB
Rischi Misuresicurezza Ml;uredl D.P.l. Misurelegislative
coordinamento

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento di estranei ale Consentire |'accesso solo &l

lavorazioni personal e addetto alle lavorazioni

03 - CADUTADALL'ALTO

Cadutanello scavo Le barriere, le delimitazioni devono D.Lgs. 81/08 Artt.
essere mantenute in efficienza 118, 126
provvedendo se necessario alaloro
manutenzione
Accesso allo scavo mediante rampa D.Lgs. 81/08
predisposta, con parapetto di Allegato XVIII §
sicurezza quando prospetta nel 1-Art 113
vuoto per piudi 2m, e/lo scdea comma6.d
mano a norma, fissate, che sporgano
asufficienzaoltreil livello di
accesso ameno che altri dispositivi
garantiscano una presa sicura.

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

[nquinamento ambientale per Per trasporto di materiale arido, se

polverosita necessario, limitare la polverosita
bagnando il materiale o coprendolo
con teloni

Inalazione di polveri Mascheracon |D.Lgs. 81/08
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Fase:
Attivita:

F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni

F.01.06 - Redlizzazione impianti di cantiere con scavo e demolizioni manuali

M agnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Valoredd rischio: 4

(13) Rumore: 79dB
Rischi Misuresicurezza Ml_suredl D.P.l. Misurelegislative
coordinamento
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
16 - INVESTIMENTO DA
MATERIALI
Investimento per ribaltamento Realizzare stoccaggi su terreno
stoccaggi o per rotolamento solido, piano, ben compattato
materiali
Stoccare i materiali con distanzafra
le singole cataste 0 depositi di
ameno 70 cm
Bloccare i materiali potenzialmente
soggetti arotolamento (tubi, fasci di
ferro, ecc.) con supporti laterali
Vietato salire direttamente sugli
stoccaggi; impiegare, ad es., scaea
mano anorma
18 - DANNEGGIAMENTI
Danneggiamento accidentaledi | Provvedere all'individuazione dei
tubazioni o impianti condotti interrati ed in caso di
necessita eseguire |o scavo con un
assistente aterra
Nel caso di danneggiamenti
accidentali di tubazioni o impianti
sospenderei lavori e segnalare
immediatamente la situazione al
capocantiere 0 a preposto
10 - RUMORE
Rumore (14) (15) (Trasm AT.05) |Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Faretutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
che vengano indossati i D.P.I 193 commal
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo sgquadra (fondazioni, struttura piani interrati, strutturain c.a., strutturadi copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Tubazioni in PV C, gres e cal cestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi pag 54
Terra, ghiaione misto in natura Vedi pag53
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Compressore d'aria Vedi pag 33
Martello perforatore scalpellatore Vedi pag 35
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi pag 11
Sorveglianzasanitaria  (15) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 commaZ2d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (13) Sul perimetro ed in prossimita degli scavi esporre idonea segnaletica inerente laviabilita, le
prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.
Lacolorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi a D.LGS. n. 81/08
(14) Segnalare lazonaesposta alivello di rumorosita elevato
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Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Attivita: F.01.07 - CoIIoca;mnem_ opgradllc_artellqnlsﬂcam cantiere e per deviazioni; di VElererl] Fesiir 4
eventuali semafori provvisori negli incroci
Rischi Misuresicurezza Misure di D.P.l. Misurelegislative

coor dinamento

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento di estranel alle Consentire |'accesso solo al
lavorazioni personal e addetto alle lavorazioni
Investimento di non addetti Delimitare I'area e consentire

I'accesso esclusivamente agli addetti
ale opere di assistenza
03 - CADUTADALL'ALTO

Caduta degli addetti dall'alto, Impiego di cestello, passerella
durante le lavorazioni su telescopica autosollevante,
postazioni di lavoro sopraglevate |passerelle, trabattelli, scale anorma
Descrizione Riferimenti

Mansione Capo sgquadra (fondazioni, struttura piani interrati, strutturain c.a., struttura di copertura)

Muratore polivalente

Operaio comune polivaente
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi pag 55
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31

Avvitatore a batteria Vedi pag 39

Scale doppie Vedi pag 40
Mezzi Autocarro Vedi pag 14
Impianti fiss | Passerella tel escopica snodata o cestello Vedi pag 64
Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni M agnitudo del danno: 2

Probabilita del danno: 2

Attivita: F.01.08 - Rimozione di cartellonisticadi cantiere e per deviazioni; di eventuali Valoredd rischio: 4

semafori provvisori negli incroci

Rischi Misuresicurezza M|§ured| D.P.l. Misurelegislative
coor dinamento
01 - INVESTIMENTO (da veicoli
/macchine)
Investimento di estranel alle Consentire |'accesso solo al
lavorazioni personal e addetto alle lavorazioni
Investimento di non addetti Delimitare I'area e consentire

I'accesso esclusivamente agli addetti
alle opere di assistenza
03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta degli addetti dall'alto, Impiego di cestello, passerella
durante le lavorazioni su telescopica autosollevante,
postazioni di lavoro sopraelevate |passerelle, trabattelli, scale anorma
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo sgquadra (fondazioni, struttura piani interrati, strutturain c.a., strutturadi copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi pag 55
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Avvitatore a batteria Vedi pag 39
Scale doppie Vedi pag 40
Mezzi Autocarro Vedi pag 14
Impianti fiss | Passerella tel escopica snodata o cestello Vedi pag 64
Fase: F.02 - Redlizzazione di marciapiedi esterni M agnitudo del danno: 1
Attivita: F.01.09 - Manutenzione opere di protezione e segnalazione \F;gl)gfg 'dlglar :j;lh?gn 2 0:2
Rischi Misuresicurezza Misure di D.P.I. Misurelegislative

coor dinamento

03 - CADUTA DALL'ALTO
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Fase:
Attivita:

F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni
F.01.09 - Manutenzione opere di protezione e segnalazione

Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 2
Valoredd rischio: 2

Misuredi

Rischi Misuresicurezza : D.P.l. Misurelegislative
coordinamento
Caduta degli addetti dall'alto, Impiego di cestello, passerella
durante le lavorazioni su telescopica autosollevante,
postazioni di lavoro sopraelevate |passerelle, trabattelli, scale anorma
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni avarie parti del corpo per |Indossarei DPI previsti dai Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con materiali taglienti, materiali in questione Allegato VIII 8§
spigolosi, ecc 36,845
Indumenti di D.Lgs. 81/08 Art.
protezione 78 - Allegato VIII
§3.6
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo sgquadra (fondazioni, struttura piani interrati, strutturain c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivaente
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi pag 55
Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi pag 53
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Avvitatore a batteria Vedi pag 39
Scale doppie Vedi pag 40
Mezzi Autocarro Vedi pag 14
Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni M agnitudo del danno: 3
S . . . L . Probabilita del danno: 2
Attivita: F.01.10 - Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e Valoredd rischio: 6

relativi allacciamenti

Misuredi

Rischi Misuresicurezza - D.P.I. Misurelegislative
coordinamento
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Escoriazioni e danni alle mani Indossare i guanti Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
36,845
15 - CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta di materiali, punture Gli addetti devono utilizzare i DPI Scarpe di D.Lgs. 81/08
prescritti (scarpe di sicurezzaa sicurezza Allegato VIII §
sfilamento rapido) 32,846
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo sgquadra (fondazioni, struttura piani interrati, strutturain c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Autista autocarro
Gruista (gru atorre)
Materiali Baracche di cantiere Vedi pag 55
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Mezzi Autocarro Vedi pag 14
Impianti fiss | Gru fissa a rotazione bassa Vedi pag 64
Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni Magnitudo del danno: 3
Attivita: F.01.11 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere 5;’2?: g'etla:fjgh?gn 20' 2

Misuredi

Misuresicurezza N
coor dinamento

Rischi

D.P.l.

Misurelegislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per

Il personale addetto a protratte

D.Lgs. 81/08 Art.
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Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni Magnitudo del danno: 3
Attivita: F.01.11 - Readlizzazione stoccaggi di materiali in cantiere \F;;c]’gf: :j“etlaiidsilh?? 2 0:2
Rischi Misuresicurezza Ml_suredl D.P.l. Misurelegislative
coordinamento
movimentazione manual e dei operazioni di movimentazioni 168 comma 2
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato §4
Lesioni avarie parti del corpo per |Indossarei DPI previsti dai
contatto con materiali taglienti, | materiali in questione
spigolosi, ecc
Realizzare gli stoccaggi in modo
che non prospettino sui transiti con
parti pungenti, taglienti, ecc., ma
chetali elementi siano ortogonali
rispetto ai transiti stessi; in
alternativa, collocare transenne o
segregazioni rispetto ai transiti
16 - INVESTIMENTO DA
MATERIALI
Investimento per ribaltamento Realizzare depositi su terreno
stoccaggi o per rotolamento solido, piano, ben compattato, sotto
materiali i materiali predisporre delle
traversine o bancali per facilitarneil
sollevamento
Depositare i materiali con distanza
frale singole cataste o depositi di
ameno 70 cm in modo da
consentire un facile accesso agli
addetti
Bloccare i materiali potenzialmente
soggetti arotolamento (tubi, fasci di
ferro, ecc.) con supporti laterali,
sotto i materiali predisporre delle
traversine o bancali per facilitarneil
sollevamento
Vietato salire direttamente sugli
stoccaggi; impiegare scale amano a
norma
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo sgquadra (fondazioni, struttura piani interrati, strutturain c.a., strutturadi copertura)
Addetto a carrello elevatore
Autogru
Gruista (gru atorre)
Autista autocarro
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi pag 57
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Mezzi Autocarro Vedi pag 14
Gru su carro o autocarro Vedi pag 15
Carrello elevatore Vedi pag 19
Impianti fiss | Gru fissa a rotazione ata Vedi pag 66
Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni M agnitudo del danno: 2
Attivita: F.01.12 - Carico e scarico materiali in cantiere 5;’2?: g;e::jsilh?gn 20' 2
Rischi Misuresicurezza Misure di D.P.Il. Misurelegislative

coor dinamento

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte
movimentazione manual e dei operazioni di movimentazioni

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2
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Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni

M agnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Attivita: F.01.12 - Carico e scarico materiali in cantiere VElererl] Fesiir 4
Rischi Misuresicurezza Ml_suredl D.P.l. Misurelegislative
coordinamento
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato §4
Lesioni avarie parti del corpo per |Indossare i DPI previsti dai Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con materiali taglienti, | materiali in questione Allegato VIII §
spigolosi, ecc 36,845
Indumenti di D.Lgs. 81/08 Art.
protezione 78 - Allegato V111
§3.6
16 - INVESTIMENTO DA
MATERIALI
Investimento per ribaltamento Realizzare stoccaggi su terreno
stoccaggi o per rotolamento solido, piano, ben compattato
materiali
Stoccare i materiali con distanzafra
le singole cataste o depositi di
almeno 70 cm
Bloccare i materiali potenzialmente
soggetti a rotolamento (tubi, fasci di
ferro, ecc.) con supporti laterali
Vietato salire direttamente sugli
stoccaggi; impiegare, ad es., scaea
mano anorma
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo sgquadra (fondazioni, struttura piani interrati, strutturain c.a., strutturadi copertura)
Autogru
Autista autocarro
Gruista (gru atorre)
Addetto al carrello elevatore
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi pag 57
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Mezzi Autocarro Vedi pag 14
Gru su carro o autocarro Vedi pag 15
Carrello elevatore Vedi pag 19
Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni M agnitudo del danno: 2
Attivita: F.01.13 - Realizzazione di tettoie di protezione di posti fissi di lavoro \F;;)gf: ggiﬁgh?gn 20' 2
Rumore: 77 dB
Rischi Misuresicurezza M'.SurEd' D.P.l. Misurelegislative
coordinamento
09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione Collegare adl'impianto di messaa
terradel cantiere
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni avarie parti del corpo per |Indossarei DPI previsti dai Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con materiali taglienti, | materiali in questione Allegato VIII §
spigolosi, ecc 36,845
Indumenti di D.Lgs. 81/08 Art.
protezione 78 - Allegato VIII
8§36
10 - RUMORE
Rumore (16) (17) (Trasm AT.06) |Vedi marchiaturadel produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 ela 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.

che vengano indossati i D.P.I

193 comma 1
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Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni Magnitudo del danno: 2
Attivita: F.01.13 - Redlizzazione di tettoie di protezione di posti fissi di lavoro \F;;c]’gf: :j“etlaiidsilh?s? 20' 2
Rumore: 77 dB
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, strutturain c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Segacircolare Vedi pag 40
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pag 37
Materiali Montanti in ferro Vedi pag 57
Tavole, ecc. in legno Vedi pag 54

Sorveglianzasanitaria  (17) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma2d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (16) Segnalarelazonaesposta alivello di rumorosita elevato

Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni Magnitudo del danno: 2

Attivita: F.01.14 - Rimozione di tettoie di protezione di posti fissi di lavoro Probabilita del danno: 2

Valoredd rischio: 4
Rumore: 77 dB

Misuredi

Rischi Misuresicurezza : D.P.l. Misurelegidative
coordinamento
09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione Collegare adl'impianto di messaa
terradel cantiere
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni avarie parti del corpo per |Indossarei DPI previsti dai Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con materiali taglienti, | materiali in questione Allegato VIII §
spigolosi, ecc 36,845
Indumenti di D.Lgs. 81/08 Art.
protezione 78 - Allegato V111
§3.6
10 - RUMORE
Rumore (18) (19) (Trasm AT.06) |Vedi marchiaturadel produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Faretutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.

che vengano indossati i D.P.I 193 commal
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo sgquadra (fondazioni, struttura piani interrati, strutturain c.a., strutturadi copertura)
Muratore polivalente
Materiali Montanti in ferro Vedi pag 57
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Materiali Tavole, ecc. inlegno Vedi pag 54
Attrezzature | Sega circolare Vedi pag 40
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pag 37
Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni M agnitudo del danno: 2
Attivita: F.01.14 - Rimozione di tettoie di protezione di posti fissi di lavoro Probabilita del danno: 2

Valoredd rischio: 4
Rumore: 77 dB

Rischi

Misuresicurezza

Misuredi
coor dinamento

D.P.l.

Misurelegislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli
/macchine)
Investimento damezzi di non

addetti (20)

Delimitare ed individuare
chiaramente lazona di attivita
Disporre almeno due operai dotati
di bandierine o palette segnaletiche
per laregolazione del traffico; in
alternativa, collocare due semafori

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3- 82.2.3D.Lgs 81/08)
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Fase:
Attivita:

F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni
F.01.14 - Rimozione di tettoie di protezione di posti fissi di lavoro

M agnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valoredd rischio: 4
Rumore: 77 dB

Rischi

Misuresicurezza

Misuredi
coor dinamento

D.P.l. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone e mezzi negli
scavi

Caduta di persone 0 mezzi nei
tombini aperti nellastrada o nel
marciapiede

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione per contatto con
linee elettriche aeree

16 - INVESTIMENTO DA
MATERIALI

Investimento di persone e mezzi
non addetti (20)

Investimento di persone per
occupazione del marciapiede da
parte del cantiere

Delimitare con transenne zavorrate
lazonadi cantiere durante i periodi
di inattivita e segnalarle con
lampeggiatori a batteria

Non lasciare scavi aperti non
presidiati: ritombare o coprire con
lastroni metallici o dispositivi
equivalenti

Indossare indumenti ad alta
visihilita

Delimitare cantiere e scavo con
barriere o parapetti, o con recinzioni
stabilmente fissate, realizzate con
teli oreti coloratein rosso o
arancione

Lerecinzioni devono essere
segnalate con luci rosse fisse e
dispositivi rifrangenti della
superficie minima di 50 cmq,
opportunamente intervallati lungo il
perimetro interessato dalla
circolazione

Tombini e portelli, aperti sulla
carreggiata o in banchina o nel
marciapiede, anche se per tempo
brevissimo, vanno recintati
completamente

Non possono essere eseguiti lavori a
distanze dalinee elettriche 0
impianti elettrici inferiori aquelle
indicatein Tabella 1 dell'Allegato
IX del D.Lgs. 81/08

Disporre almeno due operai dotati
di bandierine o palette segnaletiche
per laregolazione del traffico; in
alternativa, collocare due semafori
Segnalare |'operativita delle
macchine col girofaro

Dopo l'uso azionareil freno di
stazionamento

Chiudere gli sportelli della cabina
delle macchine

Non lasciare le macchine in moto
senza sorveglianza

Delimitare o proteggere un
corridoio di transito pedonale della
larghezza di almeno un metro. Puo
trattarsi di un marciapiede
temporaneo costruito sulla
carreggiatao di una striscia di
carreggiata protetta con recinzioni
colorate in rosso o arancione,

Indumenti ad
altavisibilita

D.P.R. n. 495/92
Art. 32

D.P.R. n. 495/92
Art. 40

D.P.R. n. 495/92
Art. 40

D.Lgs. 81/08 Art.
83

D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 2.2

D.P.R. n. 495/92
Art. 40
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Fase:
Attivita:

F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni
Rimozione di tettoie di protezione di posti fissi di lavoro

M agnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valoredd rischio: 4
Rumore: 77 dB

Rischi

Misuresicurezza

Misuredi
coor dinamento

D.P.l.

Misure legislative

stabilmente fissate, segnalate con
luci rosse fisse e dispositivi
rifrangenti min. 50 cmq

Sorveglianzasanitaria  (19) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma2d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (18) Segnalarelazonaespostaalivello di rumorosita elevato
(20) Disporre adeguata cartellonistica, alle distanze previste a seconda della classificazione della
strada; D.LGS. n. 285/92
Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni Magnitudo del danno: 2
Attivita: F.01.15 - Trasporto materiali in cantiere EUESEISINEG ] GENeE 2

Valoredd rischio: 4

Rischi

Misuresicurezza

Misuredi
coor dinamento

D.P.l.

Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per

Il personale addetto a protratte

D.Lgs. 81/08 Art.

movimentazione manual e dei operazioni di movimentazioni 168 comma 2
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato §4
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra
Operaio comune
Autista autocarro
Materiali Puntelli con travetti e tavolein legno Vedi pag 58
Tubazioni in PVC, gres e cal cestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi pag 54
Casseri metallici per ['armatura dello scavo Vedi pag 58
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi pag11
Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni M agnitudo del danno: 2
Attivita: F.01.16 - Stesuramanto bituminoso Probabilitadel danno: 1

Valorede rischio: 2
Rumore: 88dB

Misuredi

Rischi Misuresicurezza - D.P.I. Misurelegislative
coordinamento
01 - INVESTIMENTO (da veicoli
/macchine)
Investimento damezzi in Transennare e segnalare Indumenti ad
movimento adeguatamente il luogo di lavoro atavisibilita
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Cadutain piano, scivolamenti Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Inalazione di vapori di catrame Mascheracon |D.Lgs. 81/08
(21) filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Inalazione dei gas di scarico Tenersi sottovento nelle lavorazioni
10 - RUMORE
Rumore (22) (21) (Trasm MZ.16) |Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Faretutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.

che vengano indossati i D.P.I

193 comma 1

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3- 82.2.3D.Lgs 81/08)
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Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1

Attivita: F.01.16 - Stesura manto bituminoso Vileredk] feshia: 2
Rumore: 88 dB
Descrizione Riferimenti

Mansione Capo sgquadra (manti stradali)
Operaio comune (manti stradali)
Addetto rifinitrice

Autista autocarro

Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo Vedi pag 58
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi pag 1l

Vibrofinitrice Vedi pag 21

Sorveglianzasanitaria  (21) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma2d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (22) Segnalare lazonaespostaalivello di rumorosita elevato
Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni M agnitudo del danno: 2
Attivita: F.01.17 - Realizzazione di segnaletica orizzontale 5;?2?: ggar idih?;n 20' 2
Rischi Misuresicurezza Mlsjred| D.P.l. Misurelegidative
coordinamento
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Inalazione di vapori Utilizzarei DPI previsti dalle Mascheracon |D.Lgs. 81/08
schede di sicurezza prodotto (23) filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (segnaletica stradale)
Operaio comune (segnaletica stradale)
Autista autocarro
Attrezzature | Attrezzatura per verniciatura segnaletica stradale Vedi pag43
Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Mezzi Autocarro Vedi pag 14

Sorveglianzasanitaria  (23) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma2d) - Allegato XXXIII

Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni Magnitudo del danno: 3
S . . . . Probabilita del danno: 2
Attivita: F.01.18 - Installazione di segnaletica stradale verticale Valorede rischio: 6
Rischi Misuresicurezza Misure di D.P.l. Misure legislative

coor dinamento

15 - CADUTA DI MATERIALI

DALL'ALTO
Investimento di non addetti per | Segregare 'area sottostante alle
caduta di materiali dall'alto lavorazioni con paletti e nastro

bianco-rosso

Vietare I'accesso ai non addetti
Impiegare solo mezzi omologati per
il sollevamento per le
movimentazioni

Controllare lo stato delle funi e
delle cinghie di sollevamento

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (segnaletica stradale)
Operaio comune (segnaletica stradale)
Autista autocarro
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi pag 55
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Scale doppie Vedi pag 40
Avvitatore elettrico Vedi pag44
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi pag 15
- Pag. 84 -

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3- 82.2.3D.Lgs 81/08)




Fase: F.02 - Realizzazione di marciapiedi esterni Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Attivita: F.01.18 - Installazione di segnaletica stradale verticale Y
Descrizione Riferimenti
Impianti fiss | Passerella tel escopica snodata o cestello Vedi pag 64
Ponti su ruote atorre o trabattelli Vedi pag 68
Fase: F.01.19 - Posain operadi pali ed armature per illuminazione stradale Magnitudo del danno: 2
Attivita: F.01.19.01 - Trasporto, scarico e stoccaggio materiali, in aree gia predisposte \F;gj:)ct:?: (ljlglar:jghclign 2 ol
Rischi Misuresicurezza Ml_suredl D.P.l. Misurelegislative
coordinamento
16 - INVESTIMENTO DA
MATERIALI
Investimento mezzi e addetti nelle | Organizzare piazzali di dimensioni
movimentazioni per carenzadi adeguate, considerando tutte le fasi
spazio di lavoro e tutte le macchine
presenti
Cedimento degli stoccaggi Organizzare stoccaggi solidi, su
terreno compatto e di adeguata
portanza; bloccare i materiali contro
il rotolamento
10 - RUMORE
Rumore (24) (25) (Trasm MZ.20) | Vedi marchiaturadel produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 ela 189
valutazione del datore di lavoro
Faretutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
che vengano indossati i D.P.I 193 commal
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Adutista autocarro
Autogru
Operaio comune (assistenzaimpianti)
Materiali Pali ed armature per illuminazione stradale Vedi pag 59
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Mezzi Autocarro Vedi pag 14
Escavatore con martello demolitore Vedi pag 22

Sorveglianzasanitaria  (25) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 commaZ2d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (24) Segnalarelazonaespostaalivello di rumorosita elevato
Fase: F.01.19 - Posain operadi pali ed armature per illuminazione stradale Magnitudo del danno: 3
S . . . . . . Probabilita del danno: 2
Attivita: F.01.19.02 - Posizionamento pali su opere di fondazione gia predisposte Valorede rischio: 6
Rischi Misuresicurezza Misure di D.P.l. Misurelegislative

coor dinamento

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a D.Lgs. 81/08 Art.
distanze dalinee elettriche 0 83

impianti elettrici inferiori aquelle
indicate in Tabella 1 dell'Allegato
IX del D.Lgs. 81/08

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI
Investimento di persone e mezzi | Durante le movimentazioni
nelle movimentazioni verificare I'assenza di persone e
mezzi nell'areainteressata
Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune (assistenzaimpianti)
Autista autocarro
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Fase: F.01.19 - Posain operadi pali ed armature per illuminazione stradale Magnitudo del danno: 3
N . . . . . . Probabilita del danno: 2
Attivita: F.01.19.02 - Posizionamento pali su opere di fondazione gia predisposte Y
Descrizione Riferimenti
Materiali Pali ed armature per illuminazione stradale Vedi pag 59
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Avvitatore elettrico Vedi pag44
Mezzi Autocarro Vedi pag 14
Autogru Vedi pag 24
Impianti fiss | Passerella tel escopica snodata o cestello Vedi pag 64
Fase: F.01.19 - Posain operadi pali ed armature per illuminazione stradale Magnitudo del danno: 3
S . . . . Probabilita del danno: 2
Attivita: F.01.19.03 - Sigillatura con malta cementizia alla base dei pali Valorede rischio: 6
Rischi Misuresicurezza Mi:_suredi D.P.l. Misurelegislative
coordinamento
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Caduta o scivolamento in piano | Mantenere ordine e pulizia nel Scarpe di D.Lgs. 81/08
cantiere sicurezza Allegato VIII §
32,846
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune (assistenzaimpianti)
Materiali Maltadi cemento Vedi pag 59
Sabbia Vedi pag 60
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Betoniera a bicchiere Vedi pag 45
Fase: F.01.19 - Posain operadi pali ed armature per illuminazione stradale Magnitudo del danno: 3
Attivita: F.01.19.04 - Esecuzione dei lavori eettrici e di completamento Probabilita del danno: 2

Valoredd rischio: 6

Misuredi

Rischi -
coor dinamento

Misuresicurezza

D.P.l. Misurelegislative

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione

Primadi effettuarei collegamenti di
ogni tratto di linea, interrompere
I'erogazione di energia elettricaa
monte di ogni zona interessata dai

lavori
Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili

Operaio comune (assistenzaimpianti)

Elettricista (completo)
Materiali Cavi dlettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pag 60
Attrezzature | Avvitatore elettrico Vedi pag 44

Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31

Scale ad elementi innestabili Vedi pag48
Impianti fiss | Passerella tel escopica snodata o cestello Vedi pag 64
Attivita: F.01.20 - Demolizione e asportazione manto Magnitudo del danno: 2

Probabilita del danno: 1
Valorede rischio: 2
Rumore: 87 dB

Rischi Misuresicurezza M'.SurEd' D.P.l. Misurelegislative
coordinamento
01 - INVESTIMENTO (da veicoli
/macchine)
Investimento damezzi in Transennare e segnalare Indumenti ad
movimento adeguatamenteil luogo di lavoro atavisbilita
10 - RUMORE
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Attivita:

F.01.20 - Demoalizione e asportazione manto

M agnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
Valoredd rischio: 2
Rumore: 87 dB

Misuredi

Rischi Misuresicurezza : D.P.l. Misure legislative
coordinamento
Rumore (26) (27) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 ela 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
che vengano indossati i D.P.I 193 commal
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Cadutain piano, scivolamenti Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,846
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei operazioni di movimentazioni 168 comma 2
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XX XI11
frequentemente turnato §4
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Inalazione dei gas di scarico Tenersi sottovento nelle lavorazioni
18 - DANNEGGIAMENTI
Danneggiamento accidentaledi | Provvedere all'individuazione dei
tubazioni o impianti condotti interrati
Nel caso di danneggiamenti
accidentali di tubazioni o impianti
primadi procedere nei lavori
segnalare immediatamente la
situazione a capocantiere o a
preposto
10 - RUMORE
Rumore (26) (27) (Trasm MZ.02) |Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 ela 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.

che vengano indossati i D.P.I 193 commal
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Operaio comune polivalente
Pdista
Escavatorista
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Tagliasfalto a martello Vedi pag 49
Martello perforatore scalpellatore Vedi pag 35
Mezzi Fresa meccanica a rullo dentato e nastro trasportatore Vedi pag 27
Autocarro Vedi pag 14
Escavatore con martello demolitore Vedi pag 22
Pala meccanica Vedi pag 12

Sorveglianzasanitaria  (27) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 commaZ2d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (26) Segnalarelazonaespostaalivello di rumorosita elevato

Fase: F.01 - Rimozione dei cigli stradali Magnitgt_:lq del danno: 2

Attivita: F.01.21 - Rimozione cigli stradali Probabilitadel danno: 1

Valoredd rischio: 2

Misuredi

Rischi Misuresicurezza - D.P.I. Misurelegislative
coor dinamento
13- ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Cadutain piano, scivolamenti Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3- 82.2.3D.Lgs 81/08)
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Fase F.01 - Rimozione dei cigli stradali M agnitudo del danno: 2
Attivita: F.01.21 - Rimozione cigli stradali \F;;c]’gf: :j“etlaiidsilh?s? 2 o:1
Rischi Misuresicurezza Ml_suredl D.P.l. Misurelegislative
coordinamento
3.2,84.6
10 - RUMORE
Rumore (28) (29) (Trasm AT.05) | Vedi marchiaturadel produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
che vengano indossati i D.P.I 193 commal
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivaente
Materiali Elementi in calcestruzzo Vedi pag 61
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Compressore d'aria Vedi pag 33
Martello perforatore scalpellatore Vedi pag 35

Sorveglianzasanitaria  (29) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma2d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (28) Segnalare lazona esposta alivello di rumorosita elevato
Fase: F.01 - Rimozione dei cigli stradali Magnitudo del danno: 2
Attivita: F.01.22 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) 5;’2?: g'etla:fjgh?gn 20' 2
Rischi Misuresicurezza Ml:_suredl D.P.l. Misurelegislative
coordinamento
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Inquinamento ambientale per Per trasporto di materiale arido, se
polverosita necessario, limitare la polverosita
bagnando il materiale o coprendolo
con teloni
18 - DANNEGGIAMENTI
Danneggiamento dellaviabilitd | Pulire le ruote infangate prima
per transito con ruote infangate | dell'uscita dall'area di cantiere; non
caricare materiali eccessivamente
bagnati e non caricare oltre le
sponde
10 - RUMORE
Rumore (30) (31) (Trasm MZ.02) |Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 ela 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
che vengano indossati i D.P.| 193 comma l
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente
Autista autocarro
Palista
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi pag 53
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 31
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi pag 11
Pala meccanica Vedi pag 12

Sorveglianzasanitaria  (31) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma?2d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (30) Segnalare lazonaesposta alivello di rumorosita elevato
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Si/No

Azione

Descrizione

Evidenza della consultazione:

OMISSIS

Riunione di coordinamento traRLS:

0wuunoun

Riunione di coordinamento traRLS e CSE:

Altro (descrivere)
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4)

MODALITA ORGANIZZATIVE (all. xv § 2.1.2.g D.Lgs 81/08)

Si/No Azione Descrizione
Si Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti OMISSIS
Si Riunione dei coordinamento
Si Verificadellatrasmissione delle informazioni traleimprese
affidatarie e le imprese esecutrici ei lavoratori autonomi
Si Altro (descrivere)
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4.1)

ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI

C.01 - In situazioni di emergenza (incendio-infortunio) I'operaio dovra chiamare I'addetto all'emergenza. Soloin

caso di assenza dell'addetto all'emergenza l'operaio potra attivare |a procedura sottoel encata.

1.
2.
3

o oA

MODALITA"' DI CHIAMATA
DEI VIGILI DEL FUOCO

In caso di richiesta di intervento dei vigili del
fuoco, il responsabile dell'emergenza deve
comunicare al 115 i seguenti dati:

Nome dell'impresa del cantiererichiedente
Indirizzo preciso del cantiere

Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione
del cantiere

Telefono del cantiere richiedente

Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)
Presenza di personein pericolo (s - no

- dubbio)

Locale 0 zona interessata all'incendio
Materiale che brucia

Nome di chi sta chiamando

Farsi direil nomedi chi risponde

. Annotare|'ora esatta della chiamata

Predisporretutto I'occorrente per I'ingresso
del mezzi di soccorso in cantiere

MODALITA"' DI CHIAMATA
DELL'EMERGENZA SANITARIA

In caso di richiesta di intervento,il responsabile

dell'
dati:

1.
2.
3

6.
7.
8.
9
1

0.

emergenza deve comunicare al 118 i seguenti

Nome dell'impresa del cantiererichiedente
Indirizzo preciso del cantiere

Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione
del cantiere

Telefono del cantiererichiedente
Patologia presentata dalla persona colpita
(ustione, emorragia, frattura, arresto
respiratorio, arresto cardiaco, shock, ...)
Stato della per sona colpita (cosciente,
incosciente)

Nome di chi sta chiamando

Fars direil nomedi chi risponde
Annotare|'ora esatta della chiamata
Predisporretutto I'occorrente per I'ingresso
del mezzi di soccorso in cantiere

Nel seguito si riproduce il cartello con i telefoni utili per I'attivazione dell'emergenze.
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Evento Chi chiamare N telefonico
Emergenzaincendio |VIGILI DEL FUOCO 115
Emergenza sanitaria |PRONTO SOCCORSO 118
GUARDIA MEDICA
Forze dell'ordine CARABINIERI 112
POLIZIA DI STATO 113
POLIZIA MUNICIPALEDI ...
Guasti impiantistici  |ACQUA - Segnalazione guasti
ELETTRICITA' - Segnal azione guasti
GAS - Segnalazione guasti
Altri numeri Chiamate urgenti 197

ASL territoriale

| spettorato del lavoro

ISPELS

Ospedaledi ...

Ufficio tecnico del comunedi ...

Committente

Responsabile dei lavori COMUNE DI AMASENO

Progettista

Coordinatore in fase di progetto

Responsabile di cantiere

Capo cantiere

Responsabile del servizio di prevenzione

Direttore dei lavori

Coordinatore in fase di esecuzione
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101112 |13 |14 15|16 |17 |18 |19 | 20|21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30
ID Nome Durata (g)
1 [|Fasidi lavoro 34
2 | Opere generali di sistemazione del 34
3 F.01.01 - Stesa di materiale arido 34
4 F.01.02 - Realizzazione di recinzione di 34
5 F.01.03 - Rimozione di recinzione di 34
6 F.01.04 - Realizzazione di accesso al 34
7 F.01.05 - Smantellamento dell'accesso 34
8 F.01.06 - Realizzazione impianti di 34
9 F.01.07 - Collocazione in opera di 34
10 | F.01.08 - Rimozione di cartellonistica di 34
11 | F.01.09 - Manutenzione opere di 34
12 | F.01.10 - Collocazione e rimozione delle 34
13 | F.01.11 - Realizzazione stoccaggi di 34
14 | F.01.12 - Carico e scarico materiali in 34
15 | F.01.13 - Realizzazione di tettoie di 34
16 | F.01.14 - Rimozione di tettoie di 34
17 | Rischi generici delle attivita su sedi 34
18 | Attivita su sedi stradali (vengono valutate 34
19 | F.01.15 - Trasporto materiali in cantiere 34
20 | F.01.16 - Stesura manto bituminoso 34
21 | F.01.17 - Realizzazione di segnaletica 34
22 | F.01.18 - Installazione di segnaletica 34
23 | F.01.19 - Posa in opera di pali ed 34
24 F.01.19.01 - Trasporto, scarico e 34
25 F.01.19.02 - Posizionamento pali su 34
26 F.01.19.03 - Sigillatura con malta 34
27 F.01.19.04 - Esecuzione dei lavori 34
28 | F.01.20 - Demolizione e asportazione 34
29 | F.01 - Rimozione dei cigli stradali 34
30 F.01.21 - Rimozione cigli stradali 34
31 F.01.22 - Asporto materiali di risulta 34
32 | F.02 - Realizzazione di marciapiedi 34
33 | F.02.01 - Realizzazione di perforazioni 34
34 | F.02.02 - Realizzazione della caldana 34




ELEMENTI DEL CANTIERE FASI E ATTIVITA LAVORATIVE
SUDDIVISI PER IMPRESA

IMPRESA:

Per larealizzazione di:
01) IMPRESA 1
Attivita: Accantieramento e strutture al grezzo

IMPRESA:

Per larealizzazione di:
02) IMPRESA 2
Attivita: Impianto elettrico dell'opera e del cantiere

IMPRESA:

Per larealizzazione di:
03) IMPRESA 3
Attivita Impianto idro-termo sanitario

IMPRESA:

Per larealizzazione di:
04) IMP...
Attivita ...
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INDICE GENERALE

1) IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (All. XV §2.1.2.a- §2.1.2.b D.Lgs 81/08)
1.1) DATI GENERALI
1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA

1.3) IMPRESE

2) INDIVIDUAZIONE ED ANALIS| DEI RISCHI (All. XV §2.1.2.c D.Lgs. 81/08)
2.1) AREA DI CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.1- § 2.2.1 D.Lgs 81/08)

2.1.1) ZONE

2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (All. XV §2.1.2.d.2- §2.2.2 D.Lgs 81/08)
2.2.1) POSTI FISSI DI LAVORO
2.2.2) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI

2.3) ANALISI DELLELAVORAZIONI (All. XV §2.1.2.d.3- §2.2.3 D.Lgs 81/08)
2.31) VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE

2.3.2) MEZZI

2.3.3) ATTREZZATURE
2.34) MATERIALI
2.3.5) IMPIANTI FISSI

2.3.6) DPI

2.3.7) FASI DI LAVORO
3) INTERFERENZE (All. XV §2.1.2.e D.Lgs 81/08)
3.1) CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
3.2) PERIODI DI MAGGIOR RISCHIO
4) MODALITA ORGANIZZATIVE (All. XV §2.1.2.g D.Lgs81/08)
4.1) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI
5) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (All. XV §2.1.2..i - § 2.3.1 D.Lgs 81/08)
6) ELEMENTI DEL CANTIERE FASI EATTIVITA LAVORATIVE SUDDIVISI PER IMPRESA

Indice ANALISI DELLE LAVORAZIONI

F.01.01

F.01.02

F.01.03
F.01.04
F.01.05
F.01.06
F.01.07

F.01.08

F.01.09
F.01.10

F.01.11
F.01.12
F.01.13
F.01.14
F.01.15
F.01.16
F.01.17
F.01.18
F.01.19
F.01.19.01
F.01.19.02
F.01.19.03
F.01.19.04
F.01.20
F.01
F.01.21
F.01.22
F.02
F.02.01
F.02.02

Stesadi materiale arido (ghiaia) con macchine operatrici aformazione del fondo

dell'area di accantieramento, e sua compattazione

Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e

rete plastificata

Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata)
Realizzazione di accesso a cantiere

Smantellamento dell'accesso al cantiere

Realizzazione impianti di cantiere con scavo e demolizioni manuali

Collocazione in operadi cartellonisticadi cantiere e per deviazioni; di eventuali

semafori provvisori negli incroci

Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di eventuali semafori

provvisori negli incroci
Manutenzione opere di protezione e segnalazione

Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi

allacciamenti

Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere

Carico e scarico materiali in cantiere

Realizzazione di tettoie di protezione di posti fissi di lavoro

Rimozione di tettoie di protezione di posti fissi di lavoro

Trasporto materiali in cantiere

Stesura manto bituminoso

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Installazione di segnaletica stradale verticale

Posain operadi pali ed armature per illuminazione stradale
Trasporto, scarico e stoccaggio materiali, in aree gia predisposte
Posizionamento pali su opere di fondazione gia predisposte
Sigillatura con malta cementizia alla base dei pali
Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento

Demolizione e asportazione manto

Rimozione dei cigli stradali
Rimozione cigli stradali
Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)

Redlizzazione di marciapiedi esterni
Realizzazione di perforazioni per ancoraggio dell'armatura
Realizzazione della caldana armata
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|
FASCICOLO CON LE
CARATTERISTICHE DELL'OPERA

previsto dall'art 91 commab, redatto in base ai contenuti dell'all. XVI del D.Lgs. 81/08

adeguato al D.Lgs. 106/09

OGGETTO DEI LAVORI:

COMMITTENTE:

COMPLETAMENTO EMESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITA'COMUNALE-VIA PRATI EVIALE
UMBERTO

COMUNE DI AMASENO

COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE:

Firma
Documento Data Fase Note Nome e firma redattore
Versionen.
Revisione Data Fase Note Nome e firmaredattore
N.
N.
N.




PREMESSA

I. INTRODUZIONE

I fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, & eventualmente modificato
nella fase esecutiva in funzione dell’ evoluzione dei lavori ed & aggiornato a cura del committente a seguito delle
modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti gia dotate di
fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, I’ aggiornamento del fascicolo é predisposto a cura
del coordinatore per la progettazione.

Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano
di manutenzione dell’ opera e delle sue parti, di cui al’articolo 38 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Il fascicolo accompagna I’ opera per tuttala sua duratadi vita.
Il. CONTENUTI
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO | —ladescrizione sintetica dell’ opera e I’ indicazione dei soggetti coinvolti (schedal)

CAPITOLO Il —I"individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’ opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie €
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (schede 11-1, 11-2 e 11-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’ opera sono le misure preventive e protettive incorporate
nell'opera o a servizio della stessa, per latutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i
lavori successivi sull’ opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le atre misure preventive e protettive la cui adozione &
richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed a lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori
successivi sull’ opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’ opera e quelle ausiliarie, devono essere
presi in considerazione ameno i seguenti elementi:

access ai luoghi di lavoro;

sicurezzadei luoghi di lavoro;

impianti di alimentazione edi scarico;
approvvigionamento e movimentazione materiali;
approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
igiene sul lavoro;

interferenze e protezione dei terzi.

Nog,rwNE

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’ opera,
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le
modalita operative da adottare per:

1. utilizzarele stesse in completa sicurezza;
2. mantenerle in piena funzionaita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi
manutentivi necessari e laloro periodicita.

CAPITOLO 11 - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede 111-1, [11-2 e 111-3).
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CAPITOLO |

Modalita per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti inter essati.



SCHEDA | - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

L’intervento sostanzialmente verte sulla revisione della viabilita esistente attraverso il rifacimento dei
marciapiedi esistenti su Via Prati, sulla risistemazione della aiuola collocata in prossimita dell'incrocio tra
Via Prati e Viale Umberto | e sul progetto di una nuova rotatoria all'incrocio tra via Prati e Via Pratone in
sostituzione dell'incrocio esistente, abbattendo cosi notevolmente il rischio di incidenti
dell'intera area. Il traffico veicolare in prossimita dell'incrocio sopracitato verra notevolmente facilitato

dal nuovo disegno dell'aiuola, posta a filo rispetto alla pavimentazione esistente, e dunque arretrata

rispetto alla posizione attuale su Viale Umberto |I.

Per garantire la massima fruibilita e sicurezza sara realizzato un nuovo impianto di pubblica

illuminazione rispondente alle vigenti normative in materia.

Durata effettiva dei lavori

[ Inizio lavori |

| Finelavori |

Indirizzo del cantiere

Via

VIALE UMBERTO |

Comune

AMASENO

Provincia

FROSIN | Regione | LAZIO

ONE

Soggetti inter essati

COMMITTENTE:

NOME

INDIRIZZO

COMUNE

PRV

TELEFONO

NOTE

COMUNE DI
AMASENO

RESPONSABI

LE DEI LAVORI:

NOME

INDIRIZZO

COMUNE

PRV

TELEFONO

NOTE

COMUNE DI
AMASENO

COORDINATORE PER QUANTO RIGUARDA LA SUCUREZZA E LA SALUTE DURANTE LA

PROGETTAZIONE DELL'OPERA:

COORDINATORE PER QUANTO RIGUARDA LA SUCUREZZA E LA SALUTE DURANTE LA

REALIZZAZIONE DELL'OPERA:

PROGETTISTI:

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE:

NOME

INDIRIZZO

COMUNE

PRV

TELEFONO

NOTE

01) IMPRESA 1
Attivita: Accantieramento e
strutture a grezzo

02) IMPRESA 2
Attivita: Impianto elettrico
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SCHEDA | - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

NOME

INDIRIZZO

COMUNE

PRV

TELEFONO

NOTE

dell'operae del cantiere
03) IMPRESA 3
Attivita Impianto idro-termo
sanitario
04) IMP...
Attivitar ...
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CAPITOLO II

Modalita per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti inter essati.

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come
riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile
della sua compilazione.

2.1 La scheda II-1 é redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile,
prevista o programmata sull’ opera, descrive i rischi individuati e, sulla base
dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei
luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione
dell’ opera e quelle ausiliarie. Tale scheda é corredata, quando necessario, con
tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione
delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le
scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai
e strutture, nonché il percorso e I’ ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora
la complessita dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da
immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

2.2 La scheda 11-2 € identica alla scheda 11-1 ed € utilizzata per eventualmente
adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia
necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’ opera nel corso della sua
esistenza. Tale scheda sogtituisce la scheda I1-1, la quale € comunque
conservata fino all’ ultimazione dei lavori.

2.3 La scheda I1-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in
dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la
realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro
efficienza.



SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 5.1.9
IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

51 Elemento tecnologico Strade

5.1.9 Componente Pavimentazione stradale in bitumi

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pavimentazione stradale in bitumi

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente I'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche
delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 5.1.3
IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

51 Elemento tecnologico Strade

513 Componente Carreggiata

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Carreggiata

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente I'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche
delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 5.1.8
IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

51 Elemento tecnologico Strade

5.1.8 Componente Marciapiede

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Marciapiede

MODALITA' D'USO CORRETTO

La cartellonistica va ubicata nel senso longitudinale alla strada. In caso di occupazione di suolo pubblico da parte di edicole,
cabine telefoniche, cassonetti, ecc., lalarghezza minima del passaggio pedonale dovra essere non inferiore a2 m, salvo diverse
disposizioni di regolamenti locali. Controllare periodicamente o stato generale a fine di verifical'assenza di eventuali buche e
/o atre anomalie che possono rappresentare pericolo per la sicurezza ed incolumita delle persone. Ripristinare le parti mancanti
e/o comunque danneggiati con materiali idonei. Provvedere alla pulizia delle superfici ed alarimozione di depositi o di
eventuali ostacoli.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 5.7.1
IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

5.7 Elemento tecnologico Segnaletica stradale orizzontale

57.1 Componente Altri segnali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Altri segnali

MODALITA' D'USO CORRETTO

| segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili siadi giorno che di notte anche in presenza di
pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati
materiali particolari. Laloro durata dipende da fattori come lafrequenza del passaggio di veicoli, dalladensita del traffico,
dallaruvidita della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, I'uso di pneumatici
antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attivita di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle
linee e della simbol ogia convenzionale. Per ragioni di sicurezza & importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia
stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto
del Codice della Strada.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 5.7.2
IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

5.7 Elemento tecnologico Segnaletica stradale orizzontale

5.7.2 Componente Attraversamenti ciclabili

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Attraversamenti ciclabili

MODALITA' D'USO CORRETTO

| segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili siadi giorno che di notte anche in presenza di
pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati
materiali particolari. Laloro durata dipende da fattori come lafrequenza del passaggio di veicoli, dalladensita del traffico,
dallaruvidita della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, I'uso di pneumatici
antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attivita di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle
linee e della simbol ogia convenzionale. Per ragioni di sicurezza & importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia
stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto
del Codice della Strada.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 5.7.3
IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

5.7 Elemento tecnologico Segnal etica stradal e orizzontale

5.7.3 Componente Attraversamenti pedonali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Attraversamenti pedonali

MODALITA' D'USO CORRETTO

| segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili siadi giorno che di notte anche in presenza di
pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati
materiali particolari. Laloro durata dipende da fattori come lafrequenza del passaggio di veicoli, dalladensita del traffico,
dallaruvidita della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, I’ uso di pneumatici
antighiaccio con inserti metallici, ecc.. . Le attivita di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle
linee e della simbol ogia convenzionale. Per ragioni di sicurezza & importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia
stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto
del Codice della Strada.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 5.7.4
IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

5.7 Elemento tecnologico Segnaletica stradale orizzontale

574 Componente Frecce direzionali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Frecce direzionali

MODALITA' D'USO CORRETTO

| segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili siadi giorno che di notte anche in presenza di
pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati
materiali particolari. Laloro durata dipende da fattori come lafrequenza del passaggio di veicoli, dalladensita del traffico,
dallaruvidita della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, I'uso di pneumatici
antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attivita di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle
linee e della simbol ogia convenzionale. Per ragioni di sicurezza & importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia
stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto
del Codice della Strada.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

5.7.5

IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI
5.7 Elemento tecnologico Segnal etica stradal e orizzontale
5.7.5 Componente Inserti stradali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Inserti stradali

MODALITA' D'USO CORRETTO

Gli inserti stradali devono essereinstallati seguendo tutte le istruzioni fornite dal produttore. Gli inserti stradali temporanei
devono consentire laloro rimozione senza arrecare nessun danno ale superfici in uso. Essi devono riportare in marchio le
informazioni inerenti a: -nome e/o marchio del produttore; -tipo di classificazione dell'inserto stradale.Provvedere a loro

ripristino e/o integrazione con altri elementi di analoghe caratteristiche.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 5.7.6
IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

5.7 Elemento tecnologico Segnaletica stradale orizzontale

5.7.6 Componente Iscrizioni e simboli

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Iscrizioni e ssimboli

MODALITA' D'USO CORRETTO

Leiscrizioni devono fare riferimento anomi di localita e di strade, e comunque essere facilmente comprensibili anche
eventualmente ad utenti stranieri. | segnali devono essere realizzati con materiai idonel tali da essere visibili siadi giorno che
di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenzadi condizioni atmosferiche
avverse possono essere utilizzati materiali particolari. Laloro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di
veicoli, dalladensita del traffico, dalla ruvidita della superficie stradale e da aspetti relativi ale condizioni locali, quali, per
esempio, I'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attivita di manutenzione interessano il controllo dello
stato ed il rifacimento delle linee e della simbol ogia convenzionale. Per ragioni di sicurezza € importante che periodicamente
venga rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle
condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE S.7.7
IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

5.7 Elemento tecnologico Segnal etica stradal e orizzontale

5.7.7 Componente Isole di traffico

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Isole di traffico

MODALITA' D'USO CORRETTO

| segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili siadi giorno che di notte anche in presenza di
pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati
materiali particolari. Laloro durata dipende da fattori come lafrequenza del passaggio di veicoli, dalladensita del traffico,
dallaruvidita della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, I'uso di pneumatici
antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attivita di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle
linee e della simbol ogia convenzionale. Per ragioni di sicurezza & importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia
stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto
del Codice della Strada.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 5.7.8
IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

5.7 Elemento tecnologico Segnal etica stradal e orizzontale

5.7.8 Componente Strisce di delimitazione

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strisce di delimitazione

MODALITA' D'USO CORRETTO

| segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili siadi giorno che di notte anche in presenza di
pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati
materiali particolari. Laloro durata dipende da fattori come lafrequenza del passaggio di veicoli, dalladensita del traffico,
dallaruvidita della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, I'uso di pneumatici
antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attivita di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle
linee e della simbol ogia convenzionale. Per ragioni di sicurezza & importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia
stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto
del Codice della Strada.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 5.7.9
IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

5.7 Elemento tecnologico Segnaletica stradale orizzontale

5.7.9 Componente Strisce longitudinali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strisce longitudinali

MODALITA' D'USO CORRETTO

| segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili siadi giorno che di notte anche in presenza di
pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati
materiali particolari. Laloro durata dipende da fattori come lafrequenza del passaggio di veicoli, dalladensita del traffico,
dallaruvidita della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, I'uso di pneumatici
antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attivita di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle
linee e della simbol ogia convenzionale. Per ragioni di sicurezza & importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia
stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto
del Codice della Strada.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 5.7.10
IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

5.7 Elemento tecnologico Segnal etica stradal e orizzontale

5.7.10 Componente Strisce trasversali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strisce trasversali

MODALITA' D'USO CORRETTO

| segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili siadi giorno che di notte anche in presenza di
pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati
materiali particolari. Laloro durata dipende da fattori come lafrequenza del passaggio di veicoli, dalladensita del traffico,
dallaruvidita della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, I'uso di pneumatici
antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attivita di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle
linee e della simbol ogia convenzionale. Per ragioni di sicurezza & importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia
stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto
del Codice della Strada.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

5.6.1

IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI
5.6 Elemento tecnologico Segnaletica stradale verticale
56.1 Componente Cartelli segnaletici

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cartelli segnaletici

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare I'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare il corretto posizionamento della segnaletica verticale. In
caso di mancanza e/o usura eccessiva degli elementi provvedere alla sostituzione e/o integrazione degli stessi con altri analoghi
e comungue conformi alle norme stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di

attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 5.6.2
IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

5.6 Elemento tecnologico Segnaletica stradale verticale

56.2 Componente Sostegni, supporti e accessori vari

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Sostegni, supporti e accessori vari

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare I'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilita dei supporti a cartelli e/o pannelli
segnaletici. Provvedere periodicamente mediante I'utilizzo di adeguata attrezzatura al serraggio degli elementi accessori €/o alla
loro integrazione con atri di analoghe caratteristiche. Gli interventi di ripristino vanno considerati anche in occasione di eventi
traumatici esterni (urti, atti di vandalismo, ecc.).
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CAPITOLO Il1

Indicazioni per la definizione dei riferimenti
della documentazione di supporto esistente

1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei
documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare utilita ai fini della
sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano elaborati
progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti
riguardano:

1. il contestoin cui & collocata;
2. lastruttura architettonica e statica;
3. dli impianti installati.

2. Qualora I'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione
contenente i documenti sopra citati ad s rimanda per i riferimenti di cui
sopra.

3. Per la redlizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come
riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile
della sua compilazione.



COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
1 S01.04.002. | Tabellalavori, fondo gidlo (in
05 o0sser...ssel. Costo d'uso per mese o
frazione.
1,00
Sommano S01.04.002.05 cad 1,00 25,01 25,01
2 S01.04.002. |Cartello di formatriangolare, fondo
01 g...10 mm. Costo d' uso per mese 0
frazione.
S01.04.002. |a) Lato 60 cm, rifrangenzaclasse .
01.0a
4x3 12,00
Sommano S01.04.002.01.0a cad 12,00 154 18,48
3 S01.04.002. |Cartello di forma rettangolare, fondo
03 ...35 cm. Costo d' uso per mese 0
frazione.
4x3 12,00
Sommano S01.04.002.03 cad 12,00 9,78 117,36
4 S01.04.002. |Cartello di formacircolare,
02 segnalant...10 mm. Costo d’ uso per
mese o frazione.
S01.04.002. |b) Diametro 60 cm, rifrangenza
02.0b classell.
4x3 12,00
Sommano S01.04.002.02.0b cad 12,00 4,38 52,56
5 S01.01.001. |Rete di plastica stampata. Fornitura
05 e...l fissaggio dellarete alla
recinzione.
S01.01.001. |a) Montaggio, smontaggio e nolo
05.0a primo mese o frazione.
300x 2 600,00
Sommano S01.01.001.05.0a mq 600,00 5,31 3.186,00
6 S01.01.001. |Retedi plastica stampata. Fornitura
05 e...| fissaggio dellarete ala
recinzione.
S01.01.001. |b) Nolo per ogni mese o frazione di
05.0b mese successivo al primo.
4x300x 2 2.400,00
Sommano S01.01.001.05.0b mq 2.400,00 0,34 816,00
7 S01.02.002. |Elmetto di protezione UNI EN 397
01 con b...udore. Costo d’ uso per mese
o frazione.
6x5 30,00
Sommano S01.02.002.01 cad 30,00 1,37 41,10
A Riportare; 4.256,51
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Riporto: 4.256,51
8 S01.02.002. |Inserti auricolari ad archetto
38 conformi alanorma UNI-EN 352-2.
Fornitura.
6,00
Sommano S01.02.002.38 cad 6,00 3,38 20,28
9 S01.02.002. |Occhiale EN 166 ed EN 170 bilente
10 con ...abili. Costo d' uso per mese 0
frazione.
6x5 30,00
Sommano S01.02.002.10 cad 30,00 1,70 51,00
10 |S01.02.002. |ScarpaanormaUNI EN 1SO 20345,
04 antis...iche; Costo d' uso per mese 0
frazione."
S01.02.002. |b) alta.
04.0b
6x5 30,00
Sommano S01.02.002.04.0b paio 30,00 7,88 236,40
11 |S01.02.002. |Facciae filtrante per particelle
20 soli...Conforme allanorma UNI-EN
149. Monouso
6x5 30,00
Sommano S01.02.002.20 cad 30,00 1,30 39,00
12 |S01.02.002. |Guanti contro le aggressioni
44 meccaniche UNI-EN 388. Fornitura.
(durata un mese).
6x5 30,00
Sommano S01.02.002.44 paio 30,00 3,97 119,10
13 |S01.02.002. |Gilet dtavisibiltain tessuto atat...N
65 471. Costo d’ uso per mese 0
frazione.
6x5 30,00
Sommano S01.02.002.65 cad 30,00 0,50 15,00
14 S01.02.002. |Tutadalavoro per laprotezione
50 dell’ epidermide. Fornitura. (durata
sei mesi).
6,00
Sommano S01.02.002.50 cad 6,00 16,09 96,54
15 |S01.04.004. |Kitlevascheggein valigetta
01 contenen...5 cm, 2 buste garza sterile
18 x 40 cm.
1,00
Sommano S01.04.004.01 cad 1,00 26,00 26,00
A Riportare; 4.859,83
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Riporto: € 4.859,83
16 |S01.04.007. |Servizio costituito da personale
04 addes...e. Costo procapite a mese
(4ore/mese).
1,00
Sommano S01.04.007.04 pro
capite 1,00 |€ 240,37 € 240,37
17 |S01.04.004. |Kitlavaocchi in valigetta
02 contenente... di fazzoletti di carta, 1
specchietto.
1,00
Sommano S01.04.004.02 cad 1,00 [€ 120,00 € 120,00
18 |S01.05.012 |Riunionedi coordinamento frai
respon...sto medio pro-capite per
ogni riunione.
4,00
Sommano S01.05.012 pro
capite 4,00 € 203,26 € 813,04
19 |S01.01.002. |Bagno chimico portatile, realizzato
22 in...gni mese o frazione di mese
SuCCessivo.
S01.01.002. |a) Montaggio, smontaggio e nolo per
22.0a 1° mese o frazione.
1,00
Sommano S01.01.002.22.0a cad 1,00 |€ 296,00 € 296,00
20 |S01.01.002. |Bagno chimico portatile, realizzato
22 in...gni mese o frazione di mese
SUCCESSIVO.
S01.01.002. |b) Nolo per ogni mese successivo 0
22.0b frazione.
3,00
Sommano S01.01.002.22.0b cad 3,00 |€ 130,00 € 390,00
21 |S01.01.002. |Elemento prefabbricato monoblocco
01 per ...ione e di scarico (esclusi gli
arredi).
S01.01.002. |a) Montaggio, smontaggio e nolo
01.0a primo mese o frazione (esclusi
arredi).
3x3 9,00
Sommano S01.01.002.01.0a mq 9,00 |€ 89,00 € 801,00
22 |S01.01.002. |Elemento prefabbricato monoblocco
01 per ...ione e di scarico (esclusi gli
arredi).
S01.01.002. |b) Nolo per ogni mese successivo o
01.0b frazione (esclusi arredi).
A Riportare; € 7.520,24
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Riporto: € 7.520,24
3x3x3 27,00
Sommano S01.01.002.01.0b mq 27,00 3,30 € 89,10
23 |34 Incontri inizialle e periodici del
responsabile di cantiere con il
coordinatore per l'esecuzione per
esame piano di  sSicurezza €
indicazione di direttive per la sua
attuazione.
4,00
Sommano 34 ora 4,00 39,67 € 158,68
24 |31 Informazione del lavoratori  sui
contenuti del piano di sicurezza al
fine dellaloro applicazione.
2x4 8,00
Sommano 31 ora 8,00 21,06 € 168,48
25 |32 Informazione del lavoratori  sui
contenuti del piano di sicurezza al
fine dellaloro applicazione.
2x4 8,00
Sommano 32 ora 8,00 18,52 € 148,16
26 |39 Informazione del lavoratori  sui
contenuti del piano di sicurezza al
fine dellaloro applicazione.
2x4 8,00
Sommano 39 ora 8,00 20,01 € 160,08
27 |27 Informazione tramite distribuzione di
materiale informativo a stampa in
materia di igiene e sicurezza de
lavoro.
4,00
Sommano 27 lavorat
ore 4,00 10,33 € 41,32
28 |26 Formazione periodica degli operai in
materia di igiene e sicurezza del
lavoro.
4,00
Sommano 26 lavorat
ore 4,00 103,29 € 413,16
29 |25 Formazione periodica dei lavoratori
addetti alla gestione dell'emergenza.
2,00
Sommano 25 lavorat
ore 2,00 103,29 € 206,58
A Riportare: € 8.905,80
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Riporto: € 8.905,80
30 |24 Accertamenti  sanitari  di  base
lavoratori.
4,00
Sommano 24 lavorat
ore 4,00 35,64 € 142,56
31 |3 Impianto di terra per cantiere piccolo
(6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, argano
elettrico, sega circolare e apparecchi
portatili - con 1dn=0,3A
(Rt<83hom), costituito da conduttore
di terra in rame isolato direttamente
interrato da 16 mmgq, e n. 1,00
Sommano 3 corpo 1,00 470,83 € 470,83
32 |36 Redazione del piano di emergenza. 1,00
Sommano 36 cad. 1,00 258,23 € 258,23
33 |35 Rapporto di valutazione del rischio
rumore, di cui all'art. 1,00
Sommano 35 cad. 1,00 300,00 € 300,00
34 |37 Redazione del piano operativo di
sicurezza.
1,00
Sommano 37 cad. 1,00 600,00 € 600,00
ImpC Totale importo costi della sicurezza € 10.677,42
IL Importo presunto dei lavori
1A Importo lavori a base d'appalto € -10.677,42
IS Incidenza percentuale dei costi della
sicurezza 0,00%
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TOTALI PER CATEGORIA

DESCRIZIONE
IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO %
CODICE CATEGORIE DI CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO INCID.
LAVORO
Altro € 1067742/€  10677,42/€ 1067742 € 1067742 100,00%
TOTALE € 1067742/€  10677,42/€ 1067742 € 1067742 100,00%
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